
巧房エアコン 



(DSPsfo 

曰立 PAM エアコン 


HITACHI 

Inspire the Next 

取扱説明書 


RAS-SD28Z2 お 
RAS-SD40Z2 お 


室内機 RAS - SD 28 Z 2 お/室外機 RAC - SD 28 Z 2 お 
室内機 RAS - SD 40 Z 2 お/室外機 RAC - SD 40 Z 2 お 



このエアコンは、電源を投入した後にフィルター掃除部の動作チェックを巧います。 

•電源を投入した後に動作チェックのため、お掃除ユニットが一往復します。 
•このとき「クリーン」ランプが点好します。 
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この製品はォゾ 
ン層を破壊しな 
いぶ媒を使用し 
ています。 

V - -/ 

ハロー！ 環境}ま術 

エコ 製品で止めよう温暖化 チ—ム■マイナス6% 


家庭用エアコンには最大で C 02 (温暖化ガス） 3,600 kg に相 
当するフ□ン類び封入されています。地球溫暖化防止のため、 
移設-修理-廃棄等にあたってはフ□ンの回収が必要です。 


【冷媒の r 見える化」表示について】 

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）が封入されていることを、ご認識 
いただくための表示です。 

エアコンの取り外し時はフ□ンの回収が必要です。廃棄時には家電リサイクル法の制度 
に基づさ適正な引さ渡しをしていただければ、確実にフ□ンの適正処理がなされます。 


運な !^^ 居止 

喔插) 

質画 

涼'快イわミストも'やすみ 




, . このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものです。食品•動植物•精密機器•美術 
品•医薬品等の保を など 特殊用途には使用し ないで ください。また、能力じ(上の負荷で使用しないでください。 



このたびは、ルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとラございました。 

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 

ルさいお子様などじつきましても安全のために、警告*ミ主意に記載されている部分に触れることのないようくれぐれもごを意ください。 















































霜取り時 



霜取り時 


デュアルバイパス暖房 


通常暖房時 


◊デュアルバイパス暖房 

室外機の熱交換器を 2 つに分割。通常時は両方の 
熱交換器で暖房運転。霜取りが必要な時でも、 
片方の熱交換器では暖房運転を継続します。 

(口 48ぺージ） 

◊凍結防止ヒーター搭載 

霜取り運転で流れ出た水が、きびしい寒さじより 
室外機底部で凍結するのを防ぎます。 


おずずめかんたんガイド-特長 


◊寒いとき、 

ワンボタン暖房 




(口 21ぺージ） 


◊梅雨の季節か5 
冬まで、カラッと快適 



薩邊ぶ山/ジメジメ 


!\\ I 

譯\\、 

渺間「自動」が点滅します。） 


するとき 


カラッと洗選物を 

草ミかしたいとき 

が 山 I 

,カラッと冬場の結露を 

除ミ章< 抑えたいとき 


◊暑いとき、 

ワンボタン冷房 


感 


冷房) (口 22ぺージ） 




(1^ (||)是房） 

圏爵 


◊健康冷房 r 涼快」 

夏は、手足が)をえすぎず、 
カラ、ソと涼しい。 


涼•快 

〇 


(口 22ぺージ） 


◊ミストで清潔 
5ストでさねやか 

お部屋のにおいが気になるとき 

イオンミスト 

〇 


(口 23ページ） 
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◊おやずみタイマー 

おやすみ 


〇 


(口 33ぺージ） 


押すたびに 

30分-1時間* 2時間…9時間 
タイマー時間を変更できます。 




室外機 




ill ■ ■ ill 

這- -邏 

互 M 

一 J 暖 

熱交換器 


ごほ用の前に 
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◊ステンレスプラズマ 
空気清ミき 

マイナスイオンで汚れを 
包み込み、 

ステンレスフイルターで 
キヤ、ソチ。 





おずずめかんたんガイド-特長 


ち全上のご注意 


各部の名称と働き①•②•③•④ 


フイルター掃除部の動作の確認 


リモコンの準備をして < ださい 


自動運転 


暖房運転 


カラッと除湿運転 


冷房運転 


涼快運転 


イオンミスト運転 


内部クリーン運転 


快眠運転 


カビ見張り運転 


おこのみ（パワフル）運転 


上下風向の調節 


のびのび気流 


左ち風向の調節 


タイマー予約運転 


更に便利なタイマーの使いかた 


おやずみタイマー運転 


フィルター掃除運転 


お手入れ 


ぺージ 


防カビわさびカセツトの取り付け 


手動運転（暖房•カラッと除湿 • 冷房 • 涼快） 


上手な使い方 


故障かな？と思った5 


保証と アフターサービス 


据え付けについて 


定期点検 


仕様 


付属部品•別売部品について 


お客様ご相談窓 □ 


運転表示早見表 


宇呈 

8 用 
14 を 

刖 

叱に 

17 

啤基 

20 本 

21 的 

乱な 

^ほ 

22 い 
〇〇 方 


ステンレスプラズマ空気清ミき（送風）運転 


おこのみ（あつがり•さむがり）運転 




運転のしくみと知つておいていただきたいこと 


「カラッと除湿運転」「涼快運転」のおすすめご利用方法 


長期使用製品ち全表示制度に基づ < 本体表示について 


ちくじ 
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必ずお守り < ださい。 


ま全上のご注意 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこと 
を次のように説明しています。 

♦表示と内容を無視して誤った使いちをしていたときに生じる危書や損書の程度を次の表示で区巧 
し、説明しています。 


A 警告 
A 注意 


この表示の欄は、「死 t または重傷を負うおそれびある」内容です。 

この表示の欄は、「傷害を負うおそれまたは物的損害を生じるおそれ 
びある」内容です。 


♦お守りいただく内容の種類を次の給表示で区分し、説明しています。（下記は給表示の一例です。） 


/〇 

このような給表示は、しては 

A 

このような給表示は、必ず実行 


いけない「禁止」内容でず。 

If 

していただく「強制」内容でず。 


お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見5れる所に必ず保巧してくださし、。 
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A 警告 


>改造は巧わない 

改造を行いますと、水漏れ-故障-感電-义炎の原因になります。 


0 

禁止 


>据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼ずる 

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電-义炎の原因になります C 


〇 

強制 


>電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用ずる 

専用じ(外のコンセントを使用すると発熱し、义炎の原因になります。 


〇 

強制 


•アース（接地）を確実に行う 
•アースエ事は、販売店または専門業者に依頼ずる 

アース線は、ガス管.水道管.避雷針.電話のアース線などに接続しないでください。 
アース（接地）が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電や乂炎の原因になります。 


〇 


A 注意 


•湿気のをいところ、雨水など水気のあるところに設置ずるときは、漏電しゃ断器 
を取り付ける 

漏電しゃ断器が取り付け6れていないと、感電の原因になることがあります。 


〇 

強制 


♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは、設置しない 

万ーガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発乂して乂炎の原因になることが 
あります。 

•除湿水は、確実に排水できるようにする 

排水経路に不備があると、室内•室外機か6水が滴下し、家財などを濡6す 
原因になることがあります。 



〇 

強制 


>指定!;^外の電源に接続しない 

指定外の電源を使うと、電気部品が発熱し、义炎の原因になります。 


〇 

強制 


ス 

付 

け 

上 

の 

意 

事 

項 


ごほ用の前に 
































A 1 

g： 化 

言口 


• 長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ざたりしない 

体調悪化や健康障害の原因になります。 

§域 


> 電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、ガタつきやホコリび 
たま5ないように刃の根元まで確実に差し込む 

ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は感電や义炎 
の原因になります。 

>電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用•他の電気器具との 
タコ足配線やステップルなどでの固定を行わない 
また、つっぱ5ないようにゆとりを持たせて配線する 

感電や义炎の原因になります。 


〇 

強制 




禁止 


>電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加熱したり、 
加工したり、物と物の間にはさんだりしない 

電源コードが破損する原因になります。 

傷んだまま使用すると、感電や义炎の原因になります。 


0 

禁止 



>室内•室外機の吹き出し□や吸い込み□をふさいだり、指や棒などを入れない 

内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。 

また、性能が低下します。 禁止 


• 電源プラグの抜き差しにより、ェアコンの運転や停止をしない 

感電や乂炎の原因になります。 


>異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源プラグを抜き（またはブレーカー, 

を "OFF" にして）お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓□に依頼する 

異常のまま運転を続けると、故障や感電-义炎の原因になります。 プラグを抜く 


♦ 安全器のヒューズのげわりに、針金や銅線などを使わない 

故障や义災の原因になります。 

•落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜く 
(またはブレーカーを "OFF" にずる） 

落雷の程度によっては、故障の原因になります。 








プラグを抜く 



>エアコンが冷えない、暖ま5ない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして 
考え5れるので、お買い上げの販売店に相談する 

エアコンじ使用されている冷媒そのものは無害です。万一、冷媒が室内に漏れ、ファン 
ヒーター、ストーブ、コン□等の义気に触れると有害な生成物が発生します。刺激臭が強制 
あるときには、すぐにエアコンを停止し窓等を開けて換気し、販売店にご連絡ください。 


〇 



• 室内機内部の洗ミきはお客様自身では行わない 

エアコンの洗ミきには専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する 

市販の洗ミき剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至 
ることがあり、水たれや感電の原因 I こもなります。また、洗ミき剤が電気集塵 
機の電極、電気品やモーターじかかると、感電や义災の原因になります。 


0 

禁止 
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意 

事 
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ごほ用の前に 



























ま全上のご注意（つづを) 


A 注意 


>このエアコンは、一般家庭の人を巧象とした空調を目的としたもの 
でずので、食品-動植物-精密機器-美術品-医療品等の保存など 
特殊用途には使用しない 

これ6の品物の品質低下の原因になることがあります。また、エア 
コンの機能や性能の低下、および故障の原因になることがあります。 

>ぬれた手で、スイッチを操作しない 

感電の原因になります。 




禁止 


述 



戸 

し 

レ 

し- 


めれ手禁止 



>燃焼器具と一緒に運転するとさは、こまめに換気を行う 

換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。 


0 

禁止 



エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かない 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。 




電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない 

コードの内部が断線して、発熱や発乂の原因になることがあります。 



禁止 


•長期間の使用で、傷んだままの据付台などで使用しない 

室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。 



禁止 


エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせたりしない 

漏電によって、感電や発乂の原因になります。 



禁止 


1動植物に直接風があたる場所には設置しない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。 


0 

禁止 


層翻 

1、、\、、、\レ 



♦掃除をするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く 
(またはブレ-力-を "OFF" にする） mm 

内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。 



長期間使わない場合は、安全のため電源プラグをコンセントか5抜く 

ホコリがたまって、発熱し乂炎の原因になることがあります。 


プラグを巧く 



>室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない 

落下や転倒などにより、けがの原因になります。 


0 

禁止 



ごほ用の前に 
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A 注意 


A 


> エアコンの下に他の電気製品や家財などを置かない 

水滴が滴下する場合があり、汚損や故障の原因になることがあります。 


0 

禁止 


a 


勢お 


豆 


>冷房-カラッと除湿-涼快運転時、窓や戸を開放した状態（部屋の湿度 
が80%を超えたまま）などで長時間運転をしない 

上下風向板に露がつき、ときには露が落ち、家財を濡6す原因になる 
ことがあります。 


0 

禁止 







♦ 能力]; Lb の負荷（冷房•暖房能力似上の広い部屋やを勢の人び居るなど） 
で使用しない 

設定温度に達しないことや、露が落ちて家財を濡らす原因になることが 
あります。 


•室外機の吸い込み□や底面、アルミフィンにさわ5ない 

けがの原因になります。 


§蒲 


接触禁止 



>冷媒配管パイプや接続ノ 0レブにさわ5ない 

乂傷の原因になります。 



エアコンの清掃時には、手袋を着用ずる 

けがの原因になります。 


〇 

強制 



♦フィルター掃除運転時に、室内機の上面に指や棒などを入れない 

けがや故障の原因になります。 


接触禁止 



>可動ノてネルに洗濯物などを掛けない 

可動パネルが落下し、けがの原因になります。 


〇 

強制 





A 警告 




•修理は、お買い上げの販売店または、修理窓□に依頼ずる 

ご自分で修理をされ不備があると、感電や义炎の原因になります。 


〇 

強制 



エアコンを移動-再設置する場合は、お買い上げの販売店またはお客様 
ご相談窓□に依頼ずる 

ご自分で移動-再設置され、不備があると、感電や义災の原因になります 。 silo 


〇 



移設•修理時の注意事項 


ごほ用の前に 





































各部の名称と働を① 


◊室内機 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことこデ47ページ) 
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"暖房"運転時には冷風を、"冷房""涼快"運転時 
(こは温風を、"カラ、ソと除湿"運転時には温風また 
は冷風を吹き出します。 


運転を「停止」じしても、室外機のファンは電気部 
品を冷やすためじ1〇〜60秒間回り続けます。 

暖房時(こは、室外機より凝縮水や霜取り時の水が 
流れ化ます。寒冷地ではこれらの水がか結してし 
まうこともありますので、室外機(こ設けてある排 
水□をふさがないでください。 

"冷房"運転時(こも配管等に結露した凝縮液が流れ 
出ることがあります。 



吹を出し □ 


室外機について 


アース端子（側面下部) 


吸い込み □ (背面) 


排水ホ—ス 


リモコン取付 具 


上下風向板/左ち風向板 （ 内部じあります。 } 


フ□ントパネル 


受信部 (内部にあります。) 


可動八ネル 


チタン熱交換器 (内部にあります。) 


. •ステンレスフイルター (内部じあります。) 


ごほ用の前に 






































































































各部の名称と働を② 


◊室内機操作部-掃除部 


♦フ□ントパネルを開けて操作します。 （フ□ントパネルの開けかたはこア14ぺージ） 

ea m m 

空気中の巧粉•チリなどをキャ 
、ソチす るためのマイナスイオン 
を放止!します。（こ r 45ページ) 



ダストボックス内のチリやホコ 
リがカビないように、わさびの 
香りの防カビ成分を放出します。 
(こデ14 -46 ページ） 


お掃除ユニットで掃き寄せた 
チリやホコリを集めます。 
(正面と上面じあります。） 
(口 42ぺージ） 



マイク□メッシュ. 
ス了ンレスフイルタ 



一でキャ、 ソチしたチ 
リやホコリを掃除し 
ます。 

圓 

(口 34〜37ぺージ） 

V 

^ - 1 



類固曇^ 


(吹き出し□内部じあります。） 
(こ尸45ぺージ） 


掃除されたチリやホコリを 
ためておきます。 

(口 38ぺージ） 


この部分にチリやホコリ 
がたまります。 





電池切れなどで、リモコンが使え 
ないとき、応急運転スイッチを押 
すと、応急運転を行います。 

(口 56ぺージ） 

/ 5 秒間長押しすると、強制ぶ房運転します。 

これは販売店で行う操作ですので、お客様は操作 
\しないでください。（こ尸56ページ） 



☆電源が入っていると運乾していなくてら、 

制御回路内で微少でずが、電気を消費しまず。 
ブレーカーを " OFF " I なることで、節電効果が 
ありまず。 


外気温が低いときは、停止中でも機械保護のため 
室外機に通雲されます。寒い季節は電源プラグを 
抜かないでください。 

(またはブレーカーを " OFF " にしないでください。） 
(〔7^48ぺージ） 


A 注意 

長期間使わないときは、電源プラグを 
コンセントか5抜く 

(またはブレーカーを" OFF にする。） 
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応急運輯スイッチ（強制冷房スイッチ) 


お願い 


タストボックス 


イオンミスト発生部 


フ□ントパネル 


ホコリ夺ャッチヤー 


機電極 


防カビわさびカセツ 


ごほ用の前に 































































































































































































各部の名称と働を③ 


◊室内機表示部 
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自動-暖房-カラ、ソと除湿-冷房-涼快-イオンミスト. 
ステンレスプラズマ空気清浄運転、内部クリーン運転中、 
カビ見張り運転中。（こ了 19〜25 ページ） 


>点I月したり暗くなったりの繰り返し （故障ではありません) 


そ熱運転 

運転開始後の2〜3分間で室内機の熱交換器を 
暖めます。 

霜取 y 運転 

室外機の熱交換器に霜が付くと一旦、暖房運転 
を停止し、霜取り運転を行います。 

(ご使用条件じより、霜取り運転じ入るひん度が変わります。） 

オートフレッシュ 
霜取り運転 

運転を停止したときに、室外機の熱交換器じ 
霜が付いていたら、霜取り運転を行います。 



クイ 7- 


品 



クトン みはり， 
ミスト空喬 


室内故障時、強制冷房運転時。（ぴ 56 ぺージ) 



>点滅、または点なしたり暗くなったりの繰り返し 


♦ 1秒点な/1秒減光 （故障ではありません） 

•フ□ントパネルが正しく閉じられていない場合、正しく閉じてください。 （じア 15 ページ） 
(フィルター掃除運転、ステンレスプラズマ空気清ミき運転、イオンミスト運転中のみ表示します。） 

♦お手入れ時にお掃除ユニットを移動している場合。 （こデ 43 -44 ページ） 

♦ 1秒点な/1秒消な、10秒間 （故障ではありません） 

•エアコン運乾やまたは自動フィルター掃除運お中に、リモコンでフィルター掃除運お居甄崎を巧った 
場合。 

手動(こよるフィルター掃除運転は、エアコン停止中に行ってください。（こ尸 36 -37 ページ） 

♦フィルター掃除運乾終了後の約5巧間中に、リモコンでフィルター掃除運乾を巧った場合。 

機械保護のため、約5分 J ： U 上あけて運転を行ってください。（こア 37 ページ） 

♦4 秒点'打/1秒消な 

♦フィルター掃除部の故障時。 

フィルター掃除運転はできませんが、他のエアコンの機能は影響なく運転することができます。 

(口 53 ぺージ） 


クリーンランプ（黄色) 


タイマーランプ（橫色) 


運転ランプ（黄色) 


ごほ用の前に 

























































•空清ランプ（黄色) 


I •点口 I 

イオンミスト.ステンレスプラズマ空気清浄運転、内部クリーン運転中、ランドリー運転、カビ見張り運転中。 

(口 21、23〜25 ぺージ） 

卜点滅 I 

-電気集塵機故障時 (4 秒点好/1秒消好） 

•イオンミスト発生器故障時 （4 秒点紅/3秒消好） 

ステンレスプラズマ空気清浄運転、イオンミスト運転はできませんが、他のエアコンの機能は影響なく運転す 
ることができます。（こ尸 55 ページ） 

\_ J 


ランプの光り方について 


ランプは、「おやすみ」運転時（こで 33 ページ）じは通常運転時より暗く点火 J します。 

また、点滅と、点好したり暗くなったりの繰り返しは、暗く点火 J •消火 J の繰り返しとなります。 

\_ J 


ごほ用の前に 
























各部の名称と働き*④ 


◊リモコン 

♦運乾内容、タイマー予約内容などを室の機に送信します。 

※図の液晶表示は、リセットスイッチを押した直後の表示を示します。通常すベて表示されることはありません。 
本 ルームエアコン じは無い機能も表示されます。 



♦リモコンは、付属の取付具で柱や壁などに取り付けて使うこともできます。 

※取り付ける場所で、事前に送信できることを確かめてから取り付けてください。 


リモコンの取り付け 



リモコンの取り外し 


>外すときはリモコンの上部を 
持って引き抜く。 



>リモコンを左ちじねじって取り 
外さないでください。 

裏ぶたが外れる 



ごほ用の前に 











































































































運転を開始する 
ことのでをるボタン 


手動掃除ボタン 


エアコン停止中に、フィルター 
掃除運転を開始します。 

(〔尸36ぺージ） 


空清ボタン 


ステンレスプラズマ空気清浄 
(送風)運転（こデ23ぺージ)を 
開始します。 




風速切換ボタン 


風速を選びます。 

( d 9 -20-28 ぺージ） 


機能選択部 


运 E 或を除き、予約機能です。 
エアコン 停止やに押してもそ約は 
されますが、動作しません。 


機能選択ボタン 


押すたびじ、 


孙邸、見張り)] 

の順に点滅が切換わります。 

(口 18 -24-25 ぺージ） 


[■4 瞄部クトン. 
[ W が民こ 


入/切ボタン 


機能選択の内容をセット、また 
は取消します。 




(扉を開けたが態) 


tr 


HITACHI 


温度。 口^^^^時固 

で msk 度 88 襄 


□£ a カラッと 

暇巧除湿/ T * 巧 

涼快^5^后動 

あつびりさ綱バのル 


風速►自動強弱微静 



競!播 iil 


運起 



停止 


I 運較切擅 


、~ — i C _^ 


ip ^ s ] I ちも風赴 的曲 I し 





運転切換ボタン 


運転の種類を選びます。 
(口 19 -20 ぺージ） 


上下風向ボタン 


上下風向板をスイングさせたり、 
お好みの角度に変えます。 

(こ尸27ぺージ） 


左ち風向ボタン 


左ち風向板をスイングさせたり、 
お好みの角度に変えます。 

(口 29ぺージ） 


おこのみボタン 


おこのみ運転を開始します。 
(口 26ぺージ） 


タイマー台わせ部 


リモコン形名 


エアコン 形名と リモコン 形名の 
組み合わせは下記のとおりです。 


エアコン形名 

リモコン形名 

RAS - SD 28 Z 2 形 
RAS - SD 40 Z 2 形 

RAR -3 X 1 


現在時刻ボタン 


現在時刻のセツトと確認(こ使い 
ます。（こデ17ページ） 


セツトスイツチ 


電池交換した後や、動作が正常 
でないときに押してください。 
(口17ぺージ） 


ごほ用の前に 
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防カビわさびカセツトの取り付け 


♦フ□ントパネル開閉時は巧動パネル 
を持たないでください。 

可動パネル 


•フ□ントパネルを上に 
持ち上げます。 



フ□ント 
パネル 


手かけ部 


A 注意 


>可動ノ くネルは無理に手で開閉しない 

手で開閉しますと故障の原因(こなります。 

/可動パネルは、電源の切•入および運転/停止 
I 時に自動的に開閉します。 

>エアコン運輯中にフ□ントパネルを開けない 

巧動パネルが正常に動作しないことがあります< 
運転を停止してから開けてください。 


>パネル支えをカチ、ソと音がするまで 
押し上げ、□ックします。 



パネル支え 


•フ□ントパネルを下ろし、パネル支え 
で固定します。 


>防カビわさびカセツトケースを 
引き化します。 


防カビわさび 
カセツトケース 



•取っ手のある方を手前じして、 
本体に取り付けます。 


1防カビわさびカセツトをアルミ袋から 
出してください。 


防カビわさび 
カセット 



♦ 



' 狮稱 E> 



mi 

1 雲 


m 

i 过 

1 i 


だ旱貴を 

i 雜 

t Q 
; ミ 


iilp 



寒 
お 1 

1 3 

雲ミ 
。 0 

一 励！ 



^アルミ袋 
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A 注意 


>開封時は顔を近づけないでください 

わさびの香り成分で、目や鼻に刺激を感じることがあります。 

•食べられません 


>袋から取 y 出した 
防カビわさびカセツトを、 

そのまま防カビわさびカセツ 
ケースに入れまず。 



表面のアルミシートをはがし 
たり、破ったり穴をあけたり 
しないで < ださい。 


防カビわさびカセツトを取り付ける 


フ□ントパネルを開ける 


ごほ用の前に 















































































































































フ□ントパネルを閉める 


フ□ントパネルを上に持ち上げます。 


>パネル支えをカチ、ソと音がするまで引き下げます。 





フ□ントパネルの左ち2力所を先に、 
その後中央部を「カチ、ソ」という音が 
するまで押し付けます。 



>手前下方向に引き下げます。 


A 注意 


•フ□ントパネルが正しく閉まっていないと、フィルター掃除運乾、ステ 
ンレスプラズマ空気清浄運乾時に、クリーンランプが点滅し、運乾が正 
常に巧われません。また、冷房などの運乾時に可動パネルが正常に動作 
しません。 

♦フ□ントパネルが、ガタついているとパネルが外れ、落下するおそれが 
あります。 

•フ□ントパネルを上側に開けたとき、無理に力を入れないでください。 

フ□ントパネルが本体から外れたり、故障の原因になります。 

♦フ□ントパネルを開けて保持する場合は、必ずパネル支えを押し上げ、 
□ックしてください。 



ごほ用の前に 
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フイルター掃除部の動作の確認 


A 警告 


>電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用ずる 

専用じ(外のコンセントを使用すると発熱し、义炎 
の原因じなります。 


〇 

強制 


>電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、 
ガタつさやホコリがたま 5 ないように刃の根元ま 
で確実に差し込む 

ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全 
な場合は感電や义炎の原因になります。 


〇 

強制 


A 注意 

めれた手で、スイッチを 
操作しなぃ V^/ 

感電の原因(こなります。め； II 手禁止 
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♦フィルター掃除部の動作チェックを巧います。 

•電源を投入した後（電源プラグを差し込んだ後、停電後、ブレーカーを ON した後） 
に動作チェックのため、お掃除ユニットが一往復します。 

•このとき「クリーン」ランプが点火了します。 

♦一回の動作チェックは、約7巧です。 

♦動作チェック中は送風運転を行い、可動パネル、上下風向板は閉じたままとなり 
ます。 

• 動作チェック後、「クリーン」ランプが点滅したとき （4 秒点火 J / 1秒消好）は、 

故障かな？と思ったら（こデ 53 ページ）を確認してください。 


a 




A 注意 


フィルター掃除運輯時に、室内機の上面に指や棒などを入れない 

ケガや故障の原因(こなります。 


ホコリ夺ャッチヤー 


電源を投入した後の動作チ: 


電源プラグをコンセントに確実に差し込む 


ごほ用の前に 





















































リモコンの準備をしてください 


乾電池を入れる 


>単4形アルカリ乾電池を2本お使いください。 



^マークを 押して 
から、手前に引く。 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことこデ47ぺージ) 


扉をあけて、先の細いらのでリセットスイッチを巧す 


遺霞 



停止 


周 


赖的〔 1 ^ 

[風造 j [なち風ち^ [ :風脚 

む il 選齡 ' Uj 區憂) 


1^」命幽 



utz ツト 


>現在時劍表示部に1を88 
が点；) a し、"午前""午後" 
が点滅表示をはじめます。 



I ロリ它ツトここ）赫-己'わだ 


譜岂: S 留 


現在時刻を台わせる（午後 1 : 30 に台わせる場台の例） 


HITACHI 






自動 


'广 


1 


の 

時刻 


ボタンを巧して、現在時刻を台わせる 

碟 IBD 


>押し続けると早送りに 
なります。 


の 

時刻 

◄時刻が進む 


◄戻る 


13[1 


運輯 



停止 




y 閒換 1轉 J 獅略1 


广臟 I 商風卿[巧 n 回) 


菌酬心ノ 切 听こ斬 1 






〇ホット 


ぉ 


主赋ボタンを巧して、現在時刻を設定ずる 

• "午前"または"午後"の点滅表示が点魁表示 I .- いつ 

じ変わり、10秒後自動的に消えます。 午後 ■一い 


◊現在時刻の確認のしかた 

• ci 時ミ险 b せボタンを押してから、現在時刻の確認を行い、必要に 
応じて f で修正を行ってか6づを行ってください。 




V 

ノ 

^アドレス切換スイッチについて 



>アドレス切換スイッチは、2台の室内機を同じ部屋に 
据え付けたときなど、リモコンの混信を防ぎたいとき 
じ使用しますので、通常は使用しません。 

(工場出荷時は 「 A 」 側に設定されています。） 

なお、設定のしかたについてはお買い上げの販売店に 
お問い合わせください。お客様ご自身での設定はしな 
いでください。（設定方まが適切でない場合に、リモ 
コン(こよる操作ができなくなることがあります。） 



アドレス 
切換スイッチ 


スイ、ソチレバー 


リモコン裏側 


お客様ご自身での操作 
はしないで < ださい。 
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ごほ用の1刖に 























































































































































• • 


•リモコンの準備をしてください（つづさ) 


アンペア（標準.セーブ）切換えがセツトできまず 


ご家庭のブレーカーが切れてしまうようなときに、「セーブ」にセツトしますと、ブレーカー切れが起こりにく 
くなります。（お買い上げ時は「標準」じセツトされています。） 


►画部クリづか力朗張り) 


wn 


HITACHI 


運転 


停止 



运 ES び点滅するまで 

P 寸歷§8ボタンを巧す お朽气 


リモコンを本体に向けて运3び点滅しているが態で 

•な应霉ボタンを巧す 

• "ピッ"という受信音がして、リモコンじ巧こブ1が点灯します。 


ま J 度ち風匈〔 


C 

([機能選新〇/切 



ちう一度 度 E3 び点滅ずるまで 

歷麵ボタンを巧し 

リモコンを本体に向けて 度 E3 び点滅しているが態で 

应密ボタンを巧ず 

• "ピッ"という受信音がして、解除じなり运 E 3 が消好します。 


極狂） 


タイマ） 


繼 


V 


I 々ツ K 


吗わだ 


〇 r セーブ J セツト時のごま意 

•暖房運転の最大能力が若干低下しますので、立ち上がり時に多少時間がかかり 
ます。また、外気温が低いときは"設定温度"じ達しないことがあります。 

(运 E 3 セツト時は 15( A ) 制限運転となります。） 


リモコンを操作ずるとき 


>操作は、室内機の受信部に向けて。 

受信できる距離は、正面で約 7 m 。 ただし、室内に電子点好形の照明器具がある場 
合は、受信距離が短くなることがあり、場合じよっては信号を受け付けないこと 
があります。 

>リモコンはていねいに扱ってください。 

落としたり、水がかかったりすると送信できなくなる場合があります。 
電源を入れた直後の10秒間程度は、リモコン操作をしても信号を受け付けません。 







乾電池について 



>アルカリ乾電池をご使用のとき、乾電池の寿命は、 
普通の使いかたで約1年です。 

(ただし、 乾電池の r 使用推奨期限」(こおいもの^ 

I は、乾電池の交換が早くなる場合があります cj 
付属の乾電池はモニター用です。 

>液晶表示がうすくなったら乾電池を取り換えてく 
ださい。 


•乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、 
必ずリセ、ソトスイ、ソチを押してください。 

•乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があ 
ります。乾電池のを意文をよく読み、次の点じ特 
じミ主意してご使用ください。 

(1) 乾電池の十（プラス）、 一( マイナス）の向きは 
器具の表示どおりじ正しく入れて < ださい。 

(2) 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を 
混ぜて使わないでください。 

(3 展期間 （1 力月 J ： U 上）使用しないときは、乾電池を 
取り化しておいてください。 

万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新 
しい乾電池を入れてください。 


g 動 

( m ^ 


'の-:/;边ヒ'-こ‘- 

C ~~ 


A 注意 

乾電池 m 外の異物を入れないように注意してください 

発熱等の故障の原因になります。 
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ごほ用の1刖に 








































































































自動運転 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことぴ47ぺージ） 




風速►自動 . 


運転 


停止 


【運ま i 挪み 







■ 1 . ィ 1 


r 


•了雨雨ボタンを巧して、 

運乾の種類を"自動"に 
設定ずる 

♦押すたびじ、ちのようじ種類が 
切り換わります。 


け 

])(^) 





J 


心 




野蕾 



分 S お〇旨4ボタンを巧ず 菊^^ 


もラー度 

胃 S ◎胃 t ボタンを押ず 

♦"ピー"という受信音がして、自動運転を停 
止します。 

• リモコンの表示部は停止の表示となります。 





，温度 ■ 1 

で f り 

自動 

[風速►自動 1 







運転 



停止 


_ & 

RPS ■を量 ■ifiSii 


涼•快イむミストおやすみ 

〇 〇 〇 


し風速#^ 


liiaiw 。測わ 避] 

( wtJI 
(、タィマけ 

只 

時刻 

凶 

>[ 」 '尘 J 

》两 




〇々ツ K 


ぶだ 


J 


◊室温の微調節 

一【霞ボタンを J 甲す 


^ ◄上がる 
室温 

とこ^ ◄下がる 


• "ピッ"と受信音がして、1回押すごとに rc 変化し 
ます。 

♦自動設定した室温より rc 高い温度に設定すると 


lb 


」と表示されます。 


自動設定した室温より rc 低い温度に設定すると 
「 S " — と表示されます。 

>調節できる範囲は、高め(こ3で、低めに3でまでです。 
>湿度の設定はできません。 


◊風速の切換え 


厂風速]ボタンを巧ず 


> "自動"と"微""静"が選べ 
ます。 

>押すたびにちのよう(こ切り 
換わります。 


風速►自動 


風速侣 


微 


風速►白 


静 
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ff 


お好みに応じて、室温の微調節と風速の切換えができまず。 


室温-外気温か!5、そのときに適した運輯の種類（暖房-カラッと除湿-冷房）と快適 
温度を決定しまず。（リモコンの現在時刻を台わせてか!5、運転を始めてください。） 


昼本的なほい方 


































































































































































































手動運転 (暖房•カラッと除湿•冷房•涼快) 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことこ尸 48 ページ) 


運乾の種類を選ぶ 


この部分のいずれかが点!) a します。 


(運転哪是 


運転切！) ボタンを押す 


] [巧し向 


—►画 

| v»a 


r 4||し^み1 


じ 


>暖房-カラ、ソと除湿-冷房- 
涼快-自動のいずれかを選べ 
ます。 

>送風運転をする(こは、ステン 
レスプラズマ空気清浄（送風） 
運転（こ尸 23 ページ)をしてく 
ださい。 

>運転中じ fiS 雨ボタンを押した 
場合、自動のときは"ピピ、 ソ"、 
その他は"ピッ"と受信音がし 
ます。 


室温のセツ 


この部分が点のします。 


J I HITACHI 

巧フジと 

除近 


な 






ボタンを巧す 

◄下かる 

• 室温の表示は運転を開始しな 
いと、約10秒後に消えます。 

•運転中にボタンを押した 

場合、20でのときは"ピピッ"、 
30でのときは"ピピピ、 ソ"、 
その他は"ピッ"と受信音がします。 
※設定温度の上下限に達してか 
ら更に押すと"ピピ、ソピピッ" 
とした受信音で、それじ(上設 
定温度が上下しないことをお 
知らせします。 

■ リモコン設定温度節囲 


暖房•を房•涼快 

16〜32で 

カラッと除湿 

10〜32で 


風速のセツ 


この部分のいずれかが点のします。 


カラッと 

除湿 


風速►自動 


L 巧’ 


ml 


I 風速* 


H 風速 I ボタンを巧す 


•自動•強•弱•微-静のい 
ずれかを選べます。 

風速の表示は運転を開始し 
ないと、約10秒後に消えます C 


>運転中に r 風速1ボタンを押し 
た場合、自動のときは 
"ピピッ"、その他は"ピッ" 
と受信音がします。 


ir 繩逞巧>| / gi l l おな:.1 

部 


IBOA fli 

► 画 ► 

69 


湿度のセット（カラッと除湿•涼陕のみ） 


この部分が点!) a します。 



圏 ©T 

与.快/- 

〇 〇 〇 


ボタンを押す 


^ ◄上がる 
湿度 

^ ◄下がる 

• 5%刻みで設定できます。 

• 湿度の表示は運転を開始しな 
いと、約10秒後に消えます。 

♦運転中に P ボタンを押した 

場合、設定湿度の上下限に達 
してから更に押すと"ピピッ 
ピピッ"とした受信音で、それ 
じ(上設定湿度が上下しないこ 
とをお知らせします。 

それじ(外では"ピッ"と受信音 
がします。 

■ 設定湿度節囲 


40-70% 


運転開始 


20 



停止 


ボタンを巧す 




もう一度ボタンを巧す 

♦"ピー"という受信音がして、運転を停止します。 
•次回からは胃^ 胃^ボタンを押すだけで、 

上記®〜® でセットした同じ内容で運転が 
できます。 



昼本のなほい方 














































































































































暖房運転 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことこア48ぺージ） 



のじ 


暖房 


風速►自動 


運転 


停止 


暖房卜 


、-’: y 


~ボタンを押ず 

• お好みに応じて、室温の調節、風速の切換えができます。 

設定できる温度の範囲は 16 で〜 32 でです。 

( 口^ 20 • 28ぺ-ジ） 


運転 


〇胃％ザタンを押ず 


"ピー"という受信音がして、暖房運転を停止します。 


カラッと除湿運転 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことこデ49ページ） 




度 Ei [!% 


カラッと 


風速►自動 . 


運転 


〇 


停止 


圏 

涼•快 

〇 


たぅ''於 f \ ■ 
陆湿,、 I -"-ノ 


i 

'ミストおやすみ 

〇 〇 


rli ) ボタンを巧す 


ボタンを押すたびに、下のようじ種類が 
切換わります。 


む 




'"ランドリー"運転時は、 ' 
、「ミスト•空清」ランプも点なします。, 


> "快適おまかせ"はお好みに応じて、室温の微調節 （ こデ19 ページ）と湿度の 
調節、風速の切換え （こ尸20 • 28 ぺージ）ができまず。 設定温度は、室温設 
定ボタンを1回押すごとに rc 変化します。（設定できる温度の範囲は、高め(こ 
3 で•低めに 3 でです。）設定湿度は、設定ボタンを 1 回押すごと(こ 5% 変化しま 
す。（設定できる湿度の範囲は、 40% 〜 70% です。） 

> "ランドリー"はお好みに応じて、室温の微調節 （〔ニア19 ページ）と風速の 
切換え （[了 20 • 28 ページ）ができまず。 

("けつろ抑制"は室温の微調節と、湿度の調節はでをません。） 


運転 


〇胃 S ザタンを巧す 


^•"ピー"という受信音がして、カラ、ソと除湿運転を停止します。 

>停止後リモコンに表示される運転の種類は、（@)ボタンで運転する前の表示に 
戻る場合があります。 


屋 


ボタンを巧ずと、3種類の"カラッと除湿"運転を行いまず。 


ボタンを巧ずと、"暖房"運転を行いまず。 


昼本的なほい方 


























































































/で>厉運転 




sp ッじ 


冷房 


風速►自動 




運転 


停止 


請,）（冷房 


国目 


一@)ボタンを J 甲ず 



• お好みに応じて、室温の調節-風速の切換え 
(こで20 • 28 ぺージ）ができまず。 

設定できる温度の範囲は、 16 で〜 32 でです。 


運転 


ぴ止 ボタンを巧す 



"ピー"という受信音がして、冷房運転を停止します。 


涼快運転 
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HITACHI 


涼陕 二:白動: 


風速►自動 


運転 



停止 






© 


0 0 

涼•快イわミストおやすみ 

《ここ 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことこデ49ぺージ) 


( r 自動」が5秒間点滅します。） 


涼•快 


ボタンを押ず 




>お好みに応じて室温の微調節 （こド19 ページ）、風速 
の切換え （こ尸20 • 28 ページ）ができます。 

>設定温度は、ボタンを1回押すごとじ rc 変化し 
ます。 

設定できる範囲は自動設定した温度に対して、高め' 
\じ 3 で-低めに 3 でです。 ‘ 

>湿度の調節はできません。 



運輯 


ボタンを巧す 


"ピー"という受信音がして、涼快運転を停止します。 


屋 


雇 


ボタンを巧ずと、エアコンが自動的に温度と湿度を設定ずる"涼快"運転を巧いまず。 
(加湿ずる機能はありません） 


©ボタンを巧ずと、"冷房"運転を行いまず。 


昼本のなほい方 






















































































イオン s スト運転 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことこア 50 ページ) 


ステンレスプラズマ空気清ミき(送風)運転 


HITACHI 




弱 

誦化脚 8 




運転 



停止 


国® 

を快イオンミストおやすみ 

〇 みこ 


イオンミスト 


ボタンを巧ず 




運転の種類 

左ち風向お位置 

イオンミスト運転のみ 

ワイド気流位置 

エアコン運起と併用運範時 

エアコン運転の定位置 



>お好みに応じて風速切換え（こ尸 20 • 28 ページ）が 
できます。 

>エアコン運転と併用運転時は、運転の種類に合わせ風速の切換えができます。 
>イオンミスト運転のみの場合、時刻で設定する「切タイト」/「入タイ 7- 」そ約は 
できません。 



運転 


〇胃％ザタンを押ず 

"ピー"という受信音がして、イオンミスト運転を停止します。 


ボタンを押ず 

•"ピ、ソ"という受信音がして、リモコンの 
ミスト空清ランプが消魁します。 


、室内機の 


HITACHI 




風速 ► 

弱 




運起 



ろ V 停止 


周 


(な骄部空清^- 


11131 feagii 抽剧 

fe 能溺 \/切 ii r おこ避1 




r ® ボタンを押ず 


行 


►お好みに応じて風速切換え（こ戸 20 • 28 ページ） 
ができます。 

>エアコン運転と併用運転時は、運転の種類に合わせ 
風速の切換えができます。 

►ステンレスプラズマ空気清浄運転のみの場合、時劍 
で設定する「切タイト」/ r 入タイト」そ約はできません。 




、ぶ 

りイマ■奇 三 :運転；^ 

01 Tr 

二 \ミスト空清/こ 



運転 


〇胃％卡'タンを巧ず 


> "ピー"という受信音がして、ステンレスプラズマ空気清浄運転を 
停止します。 


度をボタンを巧ず 

•"ピ、ソ"という受信音がして、リモコンの I 
ミスト空清ランプが消好します。 


室内機の 
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• ステンレスプラズマ空気清ミき（送風）運転は、エアコンの送風運転と電気集塵機の運転を併せた運転でず。 

• エアコン基本運転中にステンレスプラズマ空気清ミき運転を設定ずると、電気集塵機の空気清ミき能力を加えた運転を行 
いまず。 


♦ステンレスプラズマ空気清ミき運転およびイオンミスト運転を行い、お部屋の壁、カーテン等に付着したにおいを抑える 
効果があります。 

•左ち風向ホ反がワイド気流位置 （< r 29ページ）になり、ワイドな気流で付着したにおいを抑える効果があります。 
♦エアコン運転中にイオンミスト運転を設定すると、イオンミスト併用運転となります。 


便利なほい方 


信止 


H ア ni 雷の 

取消し 


停止 


H ア n ン運転中の 

取消し 












































































































内部クリーン運転 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことこデ50ページ) 


MB を設定しておきますと、冷房•カラッと除湿•涼快運転を巧った後で、自動的に内部クリーン 
運転を巧い、カビの発生を抑えます。（発生したカビを除去する働きや、殺菌効果はありません。） 


HITACHI 




グ 

、 

自動 

(^9 


帕部クトソ脱：ム ] 


[i 大南 1[ セーブ ] 


V 



由が 



1 旱止 






) 1な風骑 r :咖 


に 

([機能選巧►い/切わ 


寸 


2 



(内部クリーン運転中） 




を巧-梦ミ肖尤 

Iりット C ~つ ぅ力だ 




lie ) び点滅するまで 

歷麵ボタンを押す 

リモコンを本体に向けて die び点滅しているが態で 

应霉ボタンを押ず 

>"ピッ"という受信音がして、リモコンじ麵型3が点好し、内部クリー 
ン運転が設定されます。 

>冷房-カラ、ソと除湿-涼快運転を行った後で、温風乾燥運転を約60分 
間行い、自動的に停止します。 

らう一度 lie ) び点滅ずるまで 

倘觸尺) ボタンを巧し 

リモコンを本体に向けて die ) び点滅しているが態で 

应萄ボタンを巧ず 

• "ピッ"という受信音がして、リモコンの He ) が消好します。 



快眠運輯 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことこデ50ページ) 


urn を設定しておきますと、自動•暖房•カラッと除湿•冷房•涼快運転において、おやすみタイ 
マーで運転すると、すこやかな快眠環境をサポートします。 




HITACHI 




自動 



( )( 可 ] 


( 快眠 ] 【セーブ 1 





是輯 



停止！ 


周 


[ h 丽 1] 確 


1 I J) {im\ r 

mmR }[ 人/切解 


1 


2 


遇 E び点滅するまで 

括能選が ボタンを巧す 


[■4 厕クト無朗張り) 1 


リモコンを本体に向けて通 ID び点滅している状態で 

应霉ボタンを巧す 


> "ピッ"という受信音がして、リモコンじ CSB が点好し、快眠運転が 
設定されます。 



もう一度 CSB び点滅ずるまで 

歷麵ボタンを巧し 

リモコンを本体に向けて MD び点滅しているが態で 

径逊ボタンを押ず 

• "ピッ"という受信音がして、リモコンの CUD が消魁します。 


便利なほい方 




























































































































































































カビ見張り運お 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことこデ50ページ） 


カビ見張り運転は、室内の温度と湿度を検知してカビび発生しやすい温度や湿度になると、自動 
的に除湿とステンレスプラズマ空気清ミき運転を開始します。 


HITACHI 


グ 

、 

1 

ms 

自動 

し- J [ヵビ思!り) 


[ 1ム町. ] 【セーブ） 


、 



運輯 


〇 


停止 


■圭新剧ま1 


1 ) 越離)面麵 


に 

蜂能選 g ►〔入 A 巧后 


I [反巧应 

I 〇 J 它ットこ〕.-';邹だ 

^-4^ 


寸 


令 


壓 m び点滅するまで 


ボタンを押す 


タビ懸] 


恥快政がセー可 


リモコンを本体に向けて画慰び点滅している状態で 

应密ポタンを巧す 

•"ピ、ソ"という受信音がして、リモコンじ壓麗5)が点好し、カビ見 
張り運転がそ約されます。 


>ヵビ見張り運転中は、室内 
機表示部の「運転」「みは 
り」「ミスト•空清」ランプ 
が点好します。 





(カビ見張り予約中） （カビ見張り運転中） 


らう一度壓麗5)び点滅ずるまで 


嘘麵ボタンを巧し 

リモコンを本体に向けて 壓麗2) び点滅しているが態で 

应密ボタンを巧ず 

• "ピッ"という受信音がして、リモコンの壓麗0が消鮮 
します。 

•室内機表示部の「みはり」ランプが消好します。 


便利なほい方 
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おこのみ（あつがり • さむびり）運転 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことこア50ページ) 


ボタンによる涼快運転中に、 ES 因ボタンを押すとおこのみ（あつがり•さむがり）運転を行います。 




HITACHI 




涼快 

-〔あつがりさ銷し 


風速►自動 




1を止 


四 


m 


f ) I な麵を ] i mi ° j 
II 妻能！お、 >1 切 I )[ぉこのる, 


F 


涼快運お中に 

^^ i ^ボタンを J 甲ず 


> "ピッ"という受信音がして、 
おこのみ（あつがり•さむがり） 
運転を開始します。 

押すたびじちのように切換わ 
y ます。 


达っがり施巡 J 

麽びりさ顿 

f 消： a (ぉこのみ運乾解除)"^ 


>手動運転の涼快運転(こで20ページ）では設定で 
きません。 




リモコンの「あつがり」「就がり」が消なするまで 


帝このみ1ボタンを巧す 


おこのみ（パワフル）運転 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことこデ51ぺージ) 


•自動、暖房、カラッと除湿、冷房、イオンミスト、ステンレスプラズマ空気清浄運転中または 
停止中（運転の種類：自動、暖房、カラッと除湿、冷房）に圓ボタンを巧すとパワフル（強 
力）運転設定でをます。 


おこのか ボタンを巧ず 

リモコンにパワフルが点火 J します。（涼快は除く） 

リモコンにパワフルが点好した:伏態で 

〇胃^^タンを押す 

"ピッ"という受信音がして、おこのみ（パワフ 
ル）運転を開始します。 




透^ボタンを}甲す。（涼快は除 <) 

• "ピッ"という受信音がして、おこのみ（パワフル） 
運転に切換わります。 

(リモコンじパワフルが点义 J します。） 


([纖 SK 入/奶] [ぉこのる, 


もう一度 皎の句 ボタンを J 甲ず 


リモコンのパワフルが消仰します。 

運転中は"ピッ"という受信音がして設定前の 
運転に切換わります。 


便利なほい方 


8 


















































































































































上下風向の調節 


必ずリモコンで操作してください。（手で動かすと、故障の原因になります。） 


◊自動セット 

♦運転の種類に応じた風向に自動的にセットし 
ます。（上下風向板のみ。左ち風向板は正面。） 
通常、上下風向操作は特に必要ありません。 
♦冷房-カラ、ソと除湿-涼快運転時(こお部屋の 
温度•湿度が高い状態が続くと、露つきによ 
る滴下を防止するため、上下風向板の位置が 
変化することがあります。 



尸 


HITACHI 




自動 


風速►自動 





^郝換 1 普青 I 手動 j 


I mm I 趟 ] け下風ち， 


HITACHI 


自動 


風速►自動 . 



([補か室通 

1 屢:去 1 任她 [1 下風 [Sj 
II ぶ IP 幻 ►〔入/切 I ) 戶-叫 


◊上下風向スイング 


面風崎ボタンを巧ず 


約20。、 



暖房 
約60。、 


•应 ii ボタンを押すと、"ピッ"という受信音がして、 

上下風向板がスイングを繰り返します。 

♦運転を停止するとスイングは止まり、吹き出し□を 
閉じます。 

•再び運転すると、運転の種類に応じた風向に 
自動セットされます。 

♦スイングを設定した場合でも、お部屋の温度•湿度じよっては、上下風向板 
のスイングが停止することがあります。（こ尸29ページ） 

風向板が動き化すまで10秒ぐらい時間がかかることがあ ります。^ 

I これは風向板の位置を正しくセツトする確認動作のためです。/ 

◊上下お好み風向 


>上下の風向をお好みの角度にしたいときは、垃1^ボタンで上下風向板を 
動かし、お好みの位置(こなったら、もう一度应 iS ボタンを押して止めて 
ください。 


巧下風ち〕 ボタンを巧ず 


"ピ、ソ"という受信音がして、上下風向板がスイングを繰り返します。 
(上下風向スイング） 

お好みの位置でもう一度 


巧下風向〕ボタンを巧ず 


>押した位置でスイングが止まります。 

>上下風向板が自動的にセットされた位置と異なる場合、"設定温度"(こ到達 
しないことがあります。 

>運転を停止すると吹き出し□を閉じますが、再び運転するとお好みの位置の 
ままでセットされます。 

>運転を切換えると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。 


A 注意 


冷房•カラッと除湿•涼快運輯時、風向スイング運転または、上下風向板を下向きにしたままで長時間運乾しな 
いで<ださい 

長時間このような運転をしますと上下風向板に露が付き、ときには露が落ちて家財などを濡らす原因じなります。 


便利なほい方 
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のびのび気流 


運転中に「風速」ボタンで強 ‘ M ® に設定しますと、運転の種類に応じ自動的に風向をセット及 
び風速を上げて、気流を遠くまで届くようにします。（自動運転は除く） 


尸 


温 pn 


を房 


運乾 


停止 


暖房、カラッと除湿、冷房、涼快、イオンミスト、ステンレスプラズ 
マ空気清浄運転中にリモコン表示に強 ’ MB び点なするまで 



〔室這](*| 


I 風速？^ 


逼量ボタンを巧す 


自動斗強斗強•麵8麵斗弱斗微斗静^ 


または 


♦強-> 強 ’GliB 


斗弱斗微斗静^ 


幽10い型|)| この為 


T 


〈運輯のしくみと知っておいていただきたいこと〉 

•"ピ、ソ"という受信音がして、 HB 設定位置に上下風向板がセットされ、風速が上がります。 

運転の種類(こよっては、上下風向板が動かない場合があります。_ 

• 上下風向スイング設定中(こ MB 設定すると、スイングを中断して MB 設定風向位置に上下風向板がセッ 
卜され、風速が上がります。 ffl ® 設定を取消しすると、再び上下風向スイング(こ戻ります。 

I 風速のまま上下風向スイング設定に切換わります。もう一度 
I お好み位置としてセットされます。（☆参照） 

I を設定すると、お好み位置から風向設定位置に上下風 


の細気 1 


設定中にを風向〕ボタンを押すと I 


義臟 


のびのび就ち 


に壁 J ボタンを押すと、上下風向板は I 
•上下風向板をお好み位置で、ご使用中に I 
向板がセットされ、風速が上がります。 

•上下風向板の位置が自動的に変わりますので、直接風が体に当たる場合があります。 

• 設定中じ@ボタンを押すと、 MB は取消しされ、上下風向板が"運転の種類に応じた位置"じ自 

動的(こセットされます。 

♦冷房•カラ、ソと除湿•涼快運転樹ま、約3時間後にリモコンの麵 H 表示が消え、上下風向板が"運転の種類 
じ応じた位置"または"お好みの位置"じ戻ります。風速は「強」じなります。 

♦おやすみタイマーそ約運転中は、 MB 設定はできません。 

•「入 タイト」そ約がされている時は、設定はできません。 

•エアコンを MB 設定運転中に 「入 タイト」そ約設定されますと、は取消しされ、上下風向板が"運転の 
種類(こ応じた位置"または"お好みの位置"じ戻ります。風速は「強」じなります。 



SB 表示を消好ずる風速に远 1] ボタンを巧して切換える 
または@ボタンで運転の種類を切換える 


☆ mm 運転中に設定した上下風向板お好み位置は記憶されません。 


便利なほい方 
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左ち風向の調節 


必ずリモコンで操作してください。（手で動かずと、故障の原因になりまず。） 


次のとき、上下スイング、左ちスイングを設定した場台でらスイングび信止しまず。 ^ 

暖房運転時 

カラッと除湿運転時 

涼快運転時 

•そ熱運転中 
•霜取り運転中 

• 室温が設定温度じなつたとき 

• 湿度が設定湿度[こなつたとき 
•室温が rc じ(下のとき 

•室温が設定温度より低<、運転停止 
しているとき 

J 


f : 


自動 


風速►自動 





(mimi -4 

缸風媒 
hmW 、ノ扭 ] 1 5 ^ 


f ぉ: 






戸 


自動 


風速►自動 




j 销能碰た、/切|) 庵こ蝴 

H I ， - r- 

釀 

■职 


? 


'L 


sssai ^ 



◊左ち風向の調節 
- (左も11向) ボタンを J 甲ず 

•お買い上げ時は、エアコン正面位 
置になっています。 

•押すたびに、ち図のように切換わ 
し J ます。 

•"ピ、ソ"という受信音がして、左も 
風向板の角度が変わります。 

•正面に戻したいときは、リモコンの画面が左ち風向スイング中に正面位置になったらもう一 
度度胃ボタンを押して止めてください。 

◊ワイド気流(^^^) 

• リモコン画面がのときは、左ち風向板をワイド気流位置じします。 

•ワイド気流運転時は、通常よりも風速を上げた運転を行います。 

•ワイド気流位置を設定した場合でち、ぶ房*カラ、ソと除湿*涼快運転時 
にお部屋の温度*湿度が高い状態が続くと、露つきじよる滴下を防止す 
るため、左ち風向板の角度が変化することがあります。ただし、エアコ 
ン運転じより、温度*湿度が下がればワイド気流位置に戻ります。 


_ /产\ { 

^ 約 locr ^ 


◊をち風向スイング 

•スイング時は、リモコンの画面が下図のように切換わり、左ち風向板がスイングを繰り返します。 
(リモコンの左ち風向板表示と、実際の左ち風向板の動作は同期しません。） 


和 和 和 


■►に戸- ► 

和（正風和 


l7-np) ^ C—ipO ^ ^ U ~ 

和 和 和 



•一度エアコンを停止し、再び運転すると、スイングする前の位置にセットされます。 
•スイングを設定した場合でも、お部屋の温度•湿度によっては、左ち風向板のスイングが 
停止することがあります。（こア下表） 

◊をちお好み位置 

左ち風向スイング中にお好みの位置で、らう一度 


極風崎ボタンを巧す 


•左ち風向をお好みの位置にしたいときは、左ち風向スイング中に、リモコンの左ち風向板表示 
がお好みの位置になった6、もう一度左ち風向ボタンを押して止めてください。 

• 左ち風向板のを度に応じて、通常よりも風速が上がります。 

♦左ちお好み位置を設定した場合でも、 冷房. カラ、ソと除湿*涼快運転時 I こお部屋の湿度*湿度 
が高い状態が続くと、露つきによる滴下を防止するため、左ち風向板の角度が変化することが 
あります。ただし、エアコン運転により、温度•湿度が下がればお好み位置に戻ります。 


A 注意 


冷房•カラッと除湿•涼快運転時、左ち風向スイング運転をしたままで、長時間運転しないでください 

長時間このような運転をしますと、左ち風向板に露がつき、ときには露が落ちて家財などを濡6す原因になります。 


便利なほい方 

























































































































タイマー予約運転 


(運転のしくみと知っておいていただきたいこと CJ " 51ページ） 


タイマーは「切 タイト」 ミ r 入 タイト」、 「切 タイト」、 「入 タイト」 の3種類の使いかたができまず。 
予約は、その内の1種類のみでず。 

運転の種類-室温-湿度-風速の設定は 、 <r 20ページをご覧ください。 


♦タイマー予約のしかた 

「切タイ7-」を予約ずる場合 . 

• 「切タイト」は、セットした時刻に運転を停止させます。 


「入タイト」を予約ずる場合 . 

• 「入 タイ 7-」 は、セットした時刻(こ運転を開始します。 


寸今言今す 
4今す今ぷ 


♦ 「切タイト」 ミ r 入 タイト」 予約のしかた 

〈例：午後10:30に運転を停止させ、午前ス〇〇に運転を開始するようセツトする場合〉 

•現在時劍（タイマー予約をした時タリ）を基準じして、セツト時劍が早い方から先に作動します。 
(必ず現在時刻を確認してください。）（こデ17ページ） 


寸 


向 タイマ-] ホタン 

を巧ず 


叶切タイト」が点滅します。 

>午前0:00または前回のそ約時 
刻が表示されます。 


挪价严 M 3 


切タイド前か口 2 


運起 



停止 


の 


I 〔霉イ繼 j 

I Ril ^ 


([ 織 jj 幻 A / S ) y r 式た I 



令 


の 

時刻 

因 


ボタンを巧して 
時刻をセット 


>時劍は10分単位です。 

>押し続けると、早送りに 
なります。 


時刻 


◄時刻が進む 
◄時刻が戻る 


袖タイ?: 


切タイトすを I •か卵 


是転グ^吉止 


の 


J 欄が 

rwifiiini 1 


kf へ/ ajfk 馴 


論■ へ ■"!"! 

女け 


:--:立ねだ 




•な度面ボタンを巧す 

• "ピッ"という受信音がして、 

「切 タイト」がそ約されます。 

• 「切 タイト」の点滅が点! m こ変わり、 
"そ約中"が表示されます。 

• 室内機表示部の r タイマー」ランプ 
が点魁します。 

• 「切 タイト」時タリを変更したい場合は、 
もう一度 J にもどって麼を3 
ボタンを押してください。 


切タイトすをぶ:3•口 I 


切タイト午を I '日:3•口 


i 


运お, 


停止 


の 


{m J ] 窒這〕 ( jpj ) 

I 風を11左ち風词 G 下風间 


師遽沉 ►「、/切 巾"にのみ 1 



※切タイマー使用時の自動フィルター掃除運転じついては r 自動フィルター掃除運転を行う条件」を参照ください。 
(口 35ぺージ） 


便利なほい方 
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♦タイマー予約の取消しかた 


KMJ ボタンを巧ず 

("ピピッ"という受信音がして、全てのタイマーそ約が取消され、「タイマー」ランプが消なします。） 

• ボタンで運転をしたとき、および （§) の「ランドリー運転」「けつ 

ろ抑制運転」時は、時劍で設定する「切タイト」/「入タイト」予約はできません。 
•一度セットした時劍はリモコンが記憶していますので、前回と同じ時刻を予約 
したいときは、ボタンを押すだけで、同じ時劍がそ約されます。 


4 


氏タイマ- 1 ボタン 

を巧ず 


• r 入タイト」が点滅します。 
•午前6:00または前回のそ約 
時刻が表示されます。 
•イ^表示は「切タイト」、 
「入タイト」の動作順唐を表わ 
します。 


切タイマ-, 

み脚1-; 

\^/ I I I I I I い 


4 ! 



限約||離 ij ] 

運転厚止 

〇周汗 

(雕][左ち風向 [ fmjIL _ 
fiiii 刪 m ]K 毋迎み1 1 

1 切タィ 7 ■ス ■ 

P 。'它、ン哨ね e 1 


•巧 


の 

時刻 

図 


ボタンを巧して 
時刻をセット 


>時刻は10分単位です。 

>押し続けると、早送りに 
なります。 


時刻 


◄時刻が進む 
◄時刻が戻る 


を賊 I - す S 3 つぶな 


哩夕巧-午ぶ- 


ふ卜 * 93 l ： 0[li 


運起 



停止 




|||卿う〔窒矿 

r 風速 I fe も励 。 Ji r 卜啤.!刮 

f [r 壁 ! ► 「 A / 切 D 函 ^ 

福脚 



6 画ボタンを}甲す 

• "ピッ"という受信音がして、 

「入タイト」がそ約されます。 

• 「入タイト」の点滅が点脚に変わり、 
"そ約中"が表示されます。 

• 室内機表示部の「タイマー」ラン 
プが点脚します。 

• 「入タイト」時タリを変更したい場合 
は、もう一度守（こもどって 
[入タィマ!)ボタンを押してください。 


S 若離 


隐试欄! 


是起, 


祉 




眼 I 


I 風速11在も励：11じ下風向 I 


ff ま能！雨 y 咨])[\こ処) 

^。--じ^ 飄 sw _ . 
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更に便利なタイマーの使いかた 


カラツと除湿運転（けつろ抑制）と暖房運転の「入タイ7-」を同時にセツトできます。 

これによりカラツと除湿運転（けつろ抑制）で翌朝の結露を抑え、暖房の r 入タイ7-」時刻に運転を 
開始します。 


〇「入タイト」と(||)ボタンの組み合わせ 

•就寝前に、カラ、ソと除湿運転の（けつろ抑制）と、翌朝の「入タイト」をセットして、暖房運転を行うなどの 
組み合わせタイマーが設定できます。 

★下の表示は、暖房運転の「入タイト」そ約後、午後11:38じカラ、ソと除湿運転（けつろ抑制）を行った場合です。 
〔カラ、ソと除湿運転（けつろ抑制）は、自動的に2時間で停止します。] 

♦ 「入が?-」を予約する 

「入タイマ-」そ約したときの運転は、「入タイト」の時刻に 
運転を開始します。タイマーそ約をしたときじは、設 
定状態を十分確認して < ださい。 

(〔7^30 -31 ぺージ） 


厂令轉ボタンを 2 回押す腊 さ-せクま をず。) 

2時間後の午前1:38にカラ、ソと除湿（けつろ抑制）運転 
を停止し、午前6:00じ暖房運転を開始します。 


☆( p ) ボタンを3回押すとカラ、ソと除湿運転が開始し、暖房そ約が取消されます。誤って3回押してしまった 
場合は@ボタンー胃"" (0^^ ボタンの順に押した後、^を再度行ってください。 

V_ J 


P つ 

し 

暖房 

f 罰> 

風速►自動 


脂-午前 sscl 




便利なほい方 
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おやすみタイ 7 —運転 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことこデ51ページ) 


"風速"を就寝時に適した運転にし、指定した時間になると運転を停止するおやすみ専用の「切タイ7-」運転です。 


★下の表示は、午後 11:38 に 2 時間〕ースをセットした場合で、午前 1:38 に運転を停止します。 


温度コロ^^^^'時間 


冷房 


風速 ► 


切タパ - 午前 i；-ig 


運転 ^ ^胃止 

圍圏 

己 


-み化、-おやすみ 

〇 —- 


タンを押ず 


おやすみ 


'5^ ボタンを押すたびに下図のように変わります。 
(押し続けると早送り(こなります。） 


邸がぷ ^ 邸が友3 麻聞 A 邸が反3 麻聞 A 瞄巧ぶ 膊聞 

ぷ r* ! ♦ ♦ ゴ 


I おやずみタイマー取消し 



1リモコンの表示部に、おやすみタイマーのそ約時間と、停止の時劍が表示 
されます。 

1おやすみ運転中の風速は、静じ固定されます。 



ぉゃぞ ボタンまたは CM ) ボタンを巧す 

("ピピッ"という受信音がして、をてのタイマ-そ約が取消され、「タイマ-」ランプが消なします。） 

• 「切タイト」と「入タイト」を組み合わせで設定されているとき、 
fW ] ボタンで取消しすると、全てのそ約が取消されますのでご 
ミ主意 < ださい。 

•この様なときは、ボタンを押して、リモコンの侄应固を消 
す取消しを行ってください。 


◊おやずみタイマー運転と「入 タイ 7-」の組み合わせ 

♦おやすみタイマー運転で、運転を自動停止させた後、「入タイト」で翌朗の運転を行うなどの組み合わせタイマ 
—の設定ができます。「入タイト」をそ約したあとじ、ボタンを押してください。 

★下の表示は、「入タイト」〔午前 6:00] をそ約し、午後 11:381 こおやすみ 2 時間コースをセットした場合です。 

み r 入 W -」 を予約ずる 

(〔ア30 -31 ぺージ） 


3時間 1 


自動 


風速 ► 








停止 



® ® @ 

圏圏 

ストおやすみ 

三 


ぶィオンミストおやすみ 

〇 〇 - 


-み E すボタンを巧ず 

• 2 時間後の午前 1:381 こ運転を停止し、午前 6:00 じ 
運転を開始します。 

♦おやすみタイマー運転の時間は 「入 タイ 7-」 時刻前 
までの範囲で設定してください。 


m 間 


自動 


風速 ► 


静 




切タイト年 
入 9 巧-午 


gi 韻圍 


※おやすみタイマー使用時の自動フィルター掃除運転については「自動フィルター掃除運転を行う条件」を参照くだ 
さい。（こデ35ぺージ） 



便利な巧い方 
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フ ィ ルター掃除運転 


(フィルター掃除部の動作の確認じ云"16ページ)（運転のしくみと知っておいていただきたいことこす^51ページ)（故障かな？と思ったら (^7^53 ページ) 


A 注意 


フィルター掃除運輯時に、室内機の上面に指や棒などを入れない 

ケガや故障の原因(こなります。 


自動フィルター掃除運転 


♦冷房などのエアコン基本運乾終了時に、マイク□メッシュ•ステンレスフィルターの掃除を 

自動で巧います。 （自動フィルター掃除運転を行う条件こア35ぺージ） 

♦お買い上げ時には、自動で掃除を巧うように設定されています。 



①お掃除ユニットが、往路で掃き寄せたホコリやチリを集めます。 

③お掃除ユニットが、復路で移動する力を利用し、反転します。 

この際、ホコリキヤ、ソチヤーに集められたチリやホコリをダストボックスへ 
収納します。 


便利なほい方 





































































♦お掃除ユニットが一往復し、マイク□メッシュ-ステンレスフィルター上のホコリやチリを掃き 
寄せ、ホコリキャッチャーでダストボックス巧へ収納します。 

♦一回のフィルター掃除運乾にかかる時間は、約7分です。 

♦フィルター掃除運転中は、「クリーン」ランプが 
点好します。 

•エアコンは送風運転を行い、巧動パネル、上下 
風向板は閉じたままとなります。 


◊自動フィルター掃除運転を巧ラ条件 

•エアコンを15分じ(上運転して、停止したときにどちらかの条件が満たされていると、自動フィルター掃 
除運転を行います。 

①運転時間の積算が10時間を超えている。 

③1週間 J ： U 上、運転を行っていない。 

(上面フィルターへ自然(こ i 佳積してしまうホコリを掃除するため。） 

[ミ主意]自動フィルター掃除運転を途中で中止した場合、積算時間はクリアされません。 

•連続運転の場合、24時間経過すると、運転を一旦停止して、自動フィルター掃除運転を行います。 

自動フィルター掃除運転完了後は、もとの運転に戻ります。 

運転を一旦停止させるため、室温が一時的に設定温度からはずれる場合があります。室温の変化が大きい 
ときじは、フィルター掃除運転禁止に設定して、手動じよるフィルター掃除運転じすることをおすすめし 
ます。 （[ n 尸 36 -37 ページ） 

※エアコンを運転して、おやすみタイマー運転•切タイマー運転で、エアコンを停止させた場合、その間の 
運転時間の積算が20時間を超えているとき、自動フィルター掃除運転を行います。 

毎回、おやすみタイマー運転•切タイマー運転を利用される場合、2〜3日に1回、手動によるフィルター 
掃除運転を行っていただくと、就寝時の掃除運転を避けることができます。（こデ 36 ページ） 


◊フィルター掃除運転時の音について 


I お掃除 ユニッ トを馳動するためじ、「ウィーン」というモーターの音がします。 

>お掃除ユニットが往路で掃き寄せたホコリやチリをホコリキャッチャーで集める際に「パチン」「パタン」 
という音がします。 

>お掃除ユニットが復路でホコリキャッチャーを反転させる際に r パチン」「パタン」という音がします。 

>お掃除ユニットがホコリやチリを掃き寄せる際に「チリチリ」という音がすることがあります。 



便利な巧い方 
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•••フィルター掃除運転（つづを) 


V 

ノ 

自動フィルター掃除運輯禁止の設定方法 



手動によるフィルター掃除運転 


♦エアコン停止中に、リモコンによりフィルター掃除運乾を巧います。 

♦長期間エアコンを使用しなかったときの使い始めや、フィルターのホコリが気になった 
ときなどにご使用ください。 

エアコン停止中に 



| m ]1 

[聲遲1 医 
む il 選釘广 


怔タィマ )( 

壓]■で 


^ jO かン^_ 


J ) 度画 


H ? 


互:^ゎだ 


^ボタンを巧ず 




•お掃除ユニットが一往復し、マイク□メッシュ. 

rzzjmmm 

^ ステンレスフイルター上のホコリやチリを掃き寄せ、 

二識リ-乂:瓜は り覇 

ホコリキャッチャーでタストボックス内へ、ホコ 

リやチリを収納しまず。 



• 一回のフィルター掃除運転にかかる時間は、約7分です。 

♦手動じよるフィルター掃除運転中は、エアコンは送風運転を行い、可動 
パネル、上下風向板は閉じたままとなります。 



運転 


〇胃%ザタンを2回押ず 


フィルター掃除運転を途中で停止させたいときは、リモコンの 
ボタンを、2回押してください。 


お手入れ 


♦ふだんのお手入れは不要です。ただし、環境によってホコリやチリの量は変わりますので、 

2年に1度を目安にして、ホコリやチリの量を確認してたまっているようならその都度捨てて 
ください。 （お手入れこア38ぺージ） 

•マイク□メッシュ•ステンレスフィルターとの組み合わせじよりミ由汚れも掃除できますが、汚れが気にな 
るときは、マイク□メッシュ.ステンレスフィルター、ホコリキャ、ソチャー、フィルターお掃除ワイパー 
を取り外して水洗いしてください。（お手入れこデ39〜44ページ） 


停止 
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♦リモコンで、自動フィルター掃除運転を巧わない設定をすることができます。 

(手動によるフィルター掃除運乾はできます。） 

♦エアコン 停止中に設定してください。 


M} ボタンを巧しなが5 

趣麵ボタンを J 甲すほの状態で5秒亂呆持する。） 

• "ピピッ"という受信音がして、自動フィルター掃除運転を行わない設定 
(自動フィルター掃除運転禁止）じなります。 

• もう一度、良驾]ボタンを押しながらボタンを押す（そのが態で 5 秒間 
保持する）と、"ピッ"という受信音がして、自動フィルター掃除運転を行 
う設定に戻ります。 


フィルター掃除運転（通常） 
(お買い上げ時） 


自動フィルター掃除運転禁止 

•受信音"ピッ" 

卜 

•受信音"ピピッ" 


•自動フィルター掃除運転禁止にすると、電源を 
投入した後の動作チェック（こデ16ぺージ）は 
行いません。 


便利なほい方 
























































































































r フィルター掃除運転」のワンポイントアトバイス 


♦おやすみタイマー運転-切タイマー運転でエアコン停止時の、自動フィルター掃除運転の音が気になる方は、 
「自動フィルター掃除運転禁止」の設定をおすすめします。（こデ 36 ページ） 

•長い間隔をあけて、フィルター掃除運転を行うと一度でマイク□メッシュ•ステンレスフィルター上の 
ホコリやチリが掃除しきれないことがありますので、こまめなフィルター掃除を行うことをおすすめします。 
に〜3日に1回程度が目安です。） 

♦フィルター掃除運転終了後に、掃除ムラがあるときは、約5分じ(上あけて、もう一度 r 手動(こよるフィルター 
掃除運転」を行ってください。（フィルター掃除運転終了後の約5分間は、機械保護のため、再運転しません。） 
•フィルター掃除の間隔や使用環境(こより、掃除ムラが生じることがあります。その場合は、マイク□メッシュ. 
ステンレスフィルターのお手入れをしてください。（こデ 39 ページ） 

V_ J 


次の場合に r クリーン」ランプが点滅、または点'打したり、暗くなったりを繰り返します。 
(故障ではありません。） 


♦フィルター掃除運転中、および運転終了後（電源を入れた後のフィルター掃除運 
転後、自動フィルター掃除運転後、リモコンで行った手動じよるフィルター掃除 
運転後）の約5分間は、機械保護のため、リモコンでボタンを押しても、フ 
ィルター掃除運転は行いません。このとき、"ピッピー"という音が鳴り、「クリ 
ーン」ランプが点滅します。 （1 秒点火 J /1 秒消火 L 10秒間） 

♦フィルター掃除運転開始時、または運転中に、フ□ントパネルを開けると、安全 
のためお掃除ユニットが停止し、「クリーン」ランプが点火 J したり、暗くなったり 
を繰り返します。 （ 1秒点义 J / 1秒減光） 

\_ ノ 



便利なほい方 
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お手入れ 


フ□ントパネル-上下風向板のお手入れのしかた 


♦やわらかい巧でから拭きする。 

• フ□ントパネルの着脱は必ず両手で行ってください。 请脱のしかたこデ39ぺージ) 
• 上下風向板は必ず両手でゆっくり開けてください。 

(上下風向板の開けかたこ了 45ページ） 

•化学ぞうきんをご使用の獻ま、そのを意書きに従ってください。 



、 

ノ 

ダストボックスのお手入れのしかた 




ダストボックス 

荷 


♦ふだんのお手入れは不要です。ただし、環境によって、ホコリやチリの 
量は変わりますので、2年に1度を目安にして、ホコリやチリの量を確 
認して、たまっているようならその都度捨ててください。 

♦ホコリやチリの種類によっては、ホコリやチリがホコリキャッチャー裏 
面にたまることがありますので、ホコリキャッチャーもあわせてお手入 
れすることをおすすめします。 （こで 42ページ） 

^リモコンで運輯を停止して、電源プラグを巧く 
(またはブレーカーを " OFF " にする） 


^フ□ントパネルを開け、ダストボックスを取り出す 


(フ□ントパネルの開けかたこア14ページ） 

•ダストボックスの取っ手を持って、手前へ引き抜いてください。 

皆 ダストボックスを水洗いずる 

•汚れが落ちじくい場合は、 40 でじ(下のめるま湯で洗ってくださし、。 
•水洗いの後は、陰干ししてください。 

4ダストボックスを本体に取り付ける 

•確実に取り付けられていないと、異音が発生することがあります。 


タフ□ントパネルを閉める 

(フ□ントパネルの閉めかたこで15ページ） 


ぷ電源プラグを差し込む（またはブレーカーを " ON " にずる） 



A 注意 

•お手入れの前には、リモコンで運輯を停止して、 電源 プラグを抜く（またはブレーカーを" OFF" にずる） 
•本体に水をかけない 感電の原因じなります。 

• 室内機内部の洗ミきはお客様自身では行わない 
エアコンの洗ミきには専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談ずる 

故障や感電、义炎の原因となります。 

♦不安定な台に乗って掃除をしない 転倒など(こよるケガの原因となります。 

•清掃時には手袋を着用ずる 手袋を着用しないと内部の部品に触れて、ケガをする原因となります。 

•フ□ントパネル-上下風向板は水洗いしない 故障の原因となります。 

•フ□ントパネル-上下風向板は柔5かい布でおく かたい布で拭くと傷つくことがあります。 


上手な巧い方 





















































L • ステンレスフイルターのお手入れ方法 


♦ふだんのお手入れは不要です。ただし、使用環境などにより、 

巧れが気になるときは、お手入れしてください。 

寸リモコンで運転を停止して、 

電源プラグを抜く 

(またはブレーカーを "OFF" にする） 前面 マ^ ク□メ 、ソシ 
^フ□ントパネルを開ける 

(フ□ントパネルの開けかたこデ14ページ） 


すフ□ントパネルを取り外ず 


上面マイク□メ 、ソ シュ- 
ステンレスフイルター 



アーム 


アーム 



①ち側アームの奥を外側に押して軸を外します。 け )) 
③ 左側アームを外側に移動し左側軸を外し、 

手前に引いてください。 


4 前面マイク□メッシュ•ステンレスフイルターを取り外ず 

たわませて抜く 



前面マイク□メッシュ. 
ステンレスフイルター 


>マイク □メッシュ. ステンレス フィルター 
の□ック（左ち2力所ずつ）を上にスライド 
します。 



マイク□メッシュ.ステンレスフィルター 
(左-ち）を矢 EP 方向にたわませて取り外し 
ます。 


上手な巧い方 










































































































•••お手入れ（つづき) 
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巧 上面マイク□メッシュ • ステンレスフイルターを取り外す 


上面マイク□メ、ソシュ. 
ステンレスフイルター 



フィルター□ック 

•上面のフィルター□ック（左ち1力所ずつ）を •上面マイク□メッシュ-ステンレスフィルター 

手前に倒します。 を手前(こ少し浮かしながら引き止!します。 

ホ 掃除機などでホコリを取る 

•マイク□メッシュ.ステンレスフィルターの汚れがひどく掃除機で取れないときは、 

中性洗剤で洗ったあと、よく水洗いをして、陰干ししてください。 

♦お手入れするときは、市販のスポンジ（やわらかい面）で行ってください。 

たわしやブラシで擦ると表面の金属膜がはがれてしまいます。 


可 前面のマイク□メッシュ-ステンレスフイルターを取り付ける 



たわませて入れる 


全て差し込む 



フ^ルタ 


裏面に 画面フィルター][ウラ] と劍 E 口があります。 


>マイク□メッシュ.ステンレスフィルターは 「前面 
フィルター」 「ウラ」表示のある方を本体側に向けて 
<ださい。（左ちとも形状は同じです。） 

>マイク □メッシュ- ステンレス フィ ルター（左•ち） 
の下を差し込んでから、たわませて矢 EP 方向に差し 
A みます。 



•マイク□メッシュ.ステンレスフィルターの 
□ック（左ち2力所ずつ）を下にスライドします。 


マイク□メッシュ-ステンレスフイルターのお手入れ方法（つづき) 


上手な巧い方 





































































































































マイク□メッシュ-ステンレスフイルターのお手入れ方法（つづき) 


ぶ上面のマイク□メッシュ•ステンレスフイルターを取り付ける 




>室内機上面に合わせ、スライドさせて押し込みます C 
(左ちとも形状は同じです。） 


タフ□ントパネルを取り付ける 


>上面のフィルター□ック（左ち1力所 
ずつ）を上に押し上げます。 


アーム 


アーム 


ステップ • 



ステップ 


①フ□ントパネルの左側アームの軸を、本体のステップじ沿って穴に入るまで差し込みます。 

③フ□ントパネルのち側アームの軸を、本体のステップじ沿って穴に入るまでしっかりと差し込みます C 
③フ□ントパネルが確実に取り付けられていることを確認したのち、フ□ントパネルを閉じます。 

W フ□ントパネルを閉める 

(フ□ントパネルの閉めかたこで15ページ） 

H 電源プラグを差し込む（またはブレーカーを " ON " にする） 


A 注意 


•マイク□メッシュ•ステンレスフィルターが正しく取り付け5れていないと、故障の原因となり、フィルター 
掃除運乾が正常に行われず、クリーンランプが点滅しまず 
•マイク□メッシュ-ステンレスフィルターを外したまま運輯しないでください 
熱交換器のすき間や機械にホコリが入り、熱交換器にじおいの成分が付着したり、故障の原因(こなります。 
•マイク□メッシュ-ステンレスフイルターの取り外し•取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切5ない 
ように十分ご注意ください 
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上手な巧い方 









































































•••お手入れ（つづき) 


ホコリ夺ヤツチヤーのお手入れのしかた 


♦ふだんのお手入れは不要です。ただし、使用環境などにより、ミちれが気になるときは、お手入れ 

をしてください。 

♦ホコリやチリの種類によっては、ホコリやチリがダストボックスに溜まらずに、ホコリキャッチ 

ャー裏面にたまることがありますので、2年に1度を目安にしてホコリやチリの量を確認して、 

ミちれているようならお手入れをおすすめします。 

寸リモコンで運輯を停止して、 電源 プラグを抜く 
(またはブレーカーを " OFF " にする） 

^フ□ントパネルを取り外す 

(フ□ントパネルの取り外しかたこア39ページ） 

すホコリキャッチャーを取り外す 

•前面用-上面用を、矢 EP のよう 
に取り外します。 

•ホコリキヤ、ソチヤーの奥にホコ 
リやチリが溜まっていたら、そ 
うじ機で吸い取ってください。 

4水洗いする 

•水洗いしてください。 

•汚れが落ちにくい場合は、中性洗剤を使い、 40 でじ(下の 
めるま湯で洗ってください。 

♦陰干しして完全に乾かしてください。 

すホコリキャッチャーを取り付ける 

♦上面用は、レバーのある方を手前側じして、奥側に差し込み、 

矢巧の方向に"カチ、ソ"と音がするまで、押し込んでください。 

•前面用は、レバーのある方を上側じして、下側に差し込み、 

矢巧の方向に"カチ、ソ"と音がするまで、押し込んでください。 


レバ. 

(上面用) 


(前面用） 

長いちが前面用、 

巧フ□ントパネルを取り付ける な U ます。 

(フ□ントパネルの取り付けかたこ I 尸41ページ） 

可 電源プラグを差し込む（またはブレーカーを " ON " にする) 


A ミ主意 

ホコリキャッチャーが正しく取り付け5れていないと、フィルター掃除運輯が正常に行われず、故障の原因と 
なり、クリーンランプが点滅しまず 

\ _ / 



上手な巧い方 
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フィルターお掃除ワイパー、ワイパーカバーのお手入れのしかた 


♦ふだんのお手入れは不要です。ただし、使用環境などにより、ミちれが気になるときは、お手入れ 
をしてください。 


运転 



停止 


〔窒這]長動掃ぉ， 
1 m \ mm \ [印!■剛 

遮 P ) ►〔ふ/切 il [おこのる • 



寸フ□ントパネルを取り外す 

(フ□ントパネルの取り外しかたこア39ページ） 

^エアコン停止中にリモコンを室内機に向けて 

ボタンを巧しなが5 


?動掃除) ボタンを巧す (その状態で 5 秒間保持する。） 

ぶ 


♦「クリーン」ランプが点好したり、暗く 
なったりを繰り返します。 

(1 秒点好/1秒減光） 


お掃除ユニットが、ち側フィルター 
中央部付近まで移動します。 



1111 

(1 秒点な/1秒減光） 


上面 ワイパーカバー 


すワイパーカバーをやわ5かい巧で 
か5拭をする 

•ステンレスプラズマ空気清浄運転の使用頻度じよっては、前面の 
ワイパーカバーが汚れていることがありますので、やわらかい布 
でから拭きしてください。 


前面ワイパーカバー 

d ワイパーカバーを開け、フィルターお掃除ワイパーを取り外す 



>上面ワイパーカバーを上側に開き、フィルターお掃除ワイパーを取り化しまず。 
>前面ワイ パーカバーを ち側じ開き、フイ ルター お掃除ワイ パーを 取り化します。 

(上面用） 


上面ワイパー 
カノ\、一 



前面ワイパーカバー 


>上面ワイパーカバーのち下を 
矢巧の方向に押し上げます。 
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上手な巧い方 






























































































































































お手入れ（つづを) 


フィルターお掃除ワイパー、ワイパーカバーのお手入れのしかた（つづさ） 


巧 水洗いする 


>水洗いしてください。 

>汚れが落ちじくい場合は、中性洗剤を使い、40でじ(下のめるま湯で 
洗ってください。 

>陰干しして完全に乾かしてください。 



ホフィルターお掃除ワイパーを取り付け、ワイパーカバーを閉める 


•フィルターお掃除ワイパーを、お掃除 
ユニットのすき間へ挿入してください。 


長いちが前面用、 
短いちが上面用と 
なります。 

(前面用） 


毛足の短い方を 
を側にしてくださし、。 




上面ワイパー 
カバー 


毛足の短い方を 
を側にしてくださし、。 


前面ワイパーカバー.上面ワイパーカバーを 
"カチ、ソ"と音がするまで閉めて<ださい。 


カ パー 



sm 


可 ちう一度、リモコンを室内機に向けて 

硕 ボタンを押しなが5 
5雨ボタンを巧す 

(その状態で5砂間保持ずる。） 

•「クリーン」ランプが点火 J したり、暗くなったり 
を繰り返します。 （ 1秒点义 J / 1秒減光） 



お掃除ユニットが、ち側端部 
まで移動します。 



(1 秒点な/1秒減光) 

ぷフ□ントパネルを取り付ける 

(フ□ントパネルの取り付けかたこア41ぺージ） 


A 注意 


フィルターお掃除ワイパー、ワイパーカバーが正しく取り 
付け 5 れていないと、フィルター掃除運乾が正常に行われ 
ず、故障の原因となり、クリーンランプが点滅しまず 


上手な巧い方 
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電極、イオンミスト発生部のお手入れのしかた 


リモコンで運転を停止して、電源プラグを巧く 
(またはブレーカーを "OFF" にずる） 

フ□ントパネルを開ける 

(フ□ントパネルの開けかたこデ14ぺージ） 

す上下風向板を両手でゆっくり開ける 


寸 

令 


A 注意 


•必ず両手で図のように「ゆっくり」開けてください 

故障の原因じなります。 

• 下の突を当て上に無理に動かさないでください 

故障の原因じなります。 



4 


齒ブラシで電気集塵機電極 （2 力所）、イオンミスト発生部の 
巧れをとる 


•歯ブラシは、必ず乾いたものをご使用ください。 
>軽くホコリを落とす程度にしてください。 



巧 フ□ントパネルを閉める 

(フ□ントパネルの閉めかたこ I 尸15ページ） 

ホ電源プラグを差し込む 

(またはブレーカーを "ON" にずる） 


A 注意 


♦運輯中は電気集塵機電極、イオンミスト発生部にふれない 
高電圧が発生していますので、感電の原因になります。 

•電気集塵機電極、イオンミスト発生部や本体には水をかけない 

感電や故障の原因になります。 


上手な巧い方 
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お手入れ（つづを) 
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♦ふだんのお手入れは不要です。ただし、約10年を経過すると効果がなくなりますので、交換し 
てください。 

+リモコンで運転を停止して、電源プラグを抜く 
(またはブレーカーを "OFF" にする） 

^フ□ントパネルを開ける 

(フ□ントパネルの開けかたこ了14ページ） 



^防カビわさびカセットを取り付ける 

(防カビわさびカセツトの取り付けかたこで14ページ） 


新しい防カビ 
わさびカセツ I 




ホ電源プラグを差し込む（またはブレーカーを "ON" にする） 


A 注意 


• 開封時は顔を近づけないでください 

わさびの香り成分で、目や鼻に刺激を感じることがあります。 

•食べ5れません 


防カビわさびカセツトの交換のしかた 


上手な巧い方 






























































































運転のしくみと知つておいていたださたいこと 


各部の名称と働き ( 


♦可動パネルについて 

♦エアコン運転開始時に自動的に開いて空気を多く熱交換させます。 
運転を停止すると自動的に閉まります。手で動かすと故障の原因 
じなりますので、無理に開閉しないでください。 

•指を挟む恐れがありますので、巧動パネル動作中は、手を触れな 
いでください。 


尉 

ストーブなど、高温にな 
るものは、室内機の下で 
は使わないでください。 



禁止 


♦暖房の能力について 

•このルームエアコンは、外気の熱を吸収して室内に運び A むヒートポンプ暖房を行いますので、外気温が下がる 
じつれて暖房能力は低下します。この場合は PAM 及びインバーターの働きで、圧縮機の回転数を上げて能力の低 
下を防ぎますが、それでも暖まりの悪いときは、他の暖房器具との併用をおすすめします。 

•エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。タイマーで早めに 
運転しておくことをおすすめします。（こデ 30 ページ） 

♦外気温が下がり湿度が高いときは、室外機の熱交換器じ霜が付き、そのままでは暖房効果が下がりますので、自 
動的に霜取り運転を行います。そのため、いったん暖房運転は止まり、もとの暖房運転に戻るまで通常約5〜10 
分程度(最長時間は20分）の時間がかかります。（こデ 10 ぺージ） 

通常はデュアルバイパス暖房運転を行い、暖房運転を継続しながら霜取り運転を行います。（こデ 48 ページ） 

♦冷房•カラッと除湿-涼快の能力について 

•室内に冷房能力!:^上の熱源(多くの人が居る•熱器具を使う）がありますと、"設定湿度"に到達しないことがあります。 
•室内に除湿能力 J ：^ 上の熱源及び湿気の浸入、発生がありますと"設定湿度"に到達しないことがあります。 

※配管が長いと、暖房•冷房の能力が若干低下します。 


リモコンの準備をして<ださい （ 


8ぺージ） 


•一部屋にエアコンを2台設置したときなどリモコンの混信を防ぎたいときは、お買い求めの販売店にお問い合 
わせ < ださい。 

•現在時刻を設定しないとタイマー予約運転（こで 30 ページ）やおやすみタイマー運転([了 33 ページ）はで 
きません。 

•タイマーそ約運転-おやすみタイマー運転の設定中は、時刻の変更はできません。 


9 ぺージ） 


暖 

房 

N 

♦室温が約23でじ(下のとき、暖房運転を行います。設定温度を約23で前後とします。 

カラッと除湿 

♦室温が約23で〜26でのとき、「カラ、ソと除湿」運転を行います。 

設定温度は運転開始時の室温とします。 

、心 

/で 

房 

♦室温が約27でじ(上のとき、冷房運転を行います。設定温度を約27で前後とします。 

J 


※運転の種類や設定温度は、室温-外気温によって変わります。 

※「カラ、ソと除湿」の設定になった場合に、お部屋の湿度があまり高くないときは、運転しないことがあります 
が、これは故障ではありません。 


♦風速[|動1について 



吹き出す風の温度に応じて自動的に風速が変わります。 
設定温度に到達すると、ごく弱い風になります。 


運転開始時に、室温と設定温度の差が大きいときは"強風"運転をします。 
設定温度に到達すると、弱い風になります。 


カラッと除湿•涼則き 


>設定温度を室温より低く設定したときは"弱風"で、高く設定したときは"微風"に 
なります。 


上手な巧い方 
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参参 


運転のしくみと; b ておいていただきたいことりづき) 



■20 ぺージ） 


>運転中に醉切換〕ボタンを押すと、保護回路が働いて約3分間運転しません。 

>暖房運転時、室内機の r 運転」ランプが点财したり、暗くなったりして、しばらく風が化ないことがあります。 
(こァ 10 ぺージ） 

>暖房の風速"強"運転時、風が冷たく感じる場合や部屋が暖かくなった後に静かな運転を行いたい場合は、風 
速"自動"でお使いになることをおすすめします。 

>風速"微""静"運転時は、能力が少し低下します。 

>カラ、ソと除湿-涼快運転時(こは、室外ファンが低速運転または停止することがあります。 

>暖房運転の風速"微""静"では、運転条件じよって、風速が変化することがあります。 


♦次の運乾条件でご使用ください。 


カフツと除湿 


>外気温一 2 己で 〜2 rc 

/-2日で未満のときや、24でを超えるときは、、 
I 機械保護のため、運転しないことがあります cJ 


外気温 rc 〜3己で 

(室温 rCL ^ TF では運転しません。） 


>が気温25で〜3己で 


>外気温22で〜43で 


>外気温が低いときは、停止中でも機械保護のため室外機(こ通雲されます。 

外気温一10でじ(下でご使用のときは、電源プラグを抜かないでください。またはブレーカーを" OFF " (こしな 
いでください。 

>冬季に冷房運転を行わないでください。 



上手な巧い方 
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運転の種類 


このようなとさに 


運転のしくみ 


快適 

おまかせ 


>ジメジメする 
とさ 


•ボタンを押したときの室温をほぼ設定温度とします。 

(室温 12° a ソ下は13で、13で〜のでは室温+2で、23で〜26で未満は室湿、 26° C 1 U 上は26で。 ） 
•目標湿度は、約50〜60%です。目標湿度前後まで下がれば、運転を停止します。上がれば運転を再開します。 
•温度コント□ールするためじ、自動的に冷房または暖房に切換えることがあります。 

(こで下図を参考にしてください。） 


ランドリ- 


>洗選物の乾燥を 
早めたいとき 


♦外気湿、室温、湿度を検知して暖房と強力除湿の最適な組み合わせを自動的に選んで運乾します。 
•ステンレスプラズマ空気清浄運転との併用運転となります。 

• 洗選物の乾燥を優先して運転を行います。 

室温-湿度が一時的に上がりますので、お部屋に人がいないときにお使いください。 

• 3時間の切タイマーになつています。 


^4 


けつろ 

抑制 


>冬、窓にできる 
結露を抑制した 
いとさ 


•結露を抑えるため、湿度を下げる運転を最優先しますので、室温は下がります。 

室温1でじ(下じなると運転を停止します。 

• 2時間の切タイマーになつています。 


※在室人数、部屋の条件、室外の温度によっては、設定温度を変えても設定室温に到達しないことや、設定湿度にな6ないこ 
とがあります。 

♦すでに結露した露を除去する効果はありません。（けつろ抑制運転） 

•洗選物の量や材質によっては、乾きが遅くなる場合があります。（ランドリー運転） 

♦外気湿が低いときに、けつろ抑制運転を行うと、室温が下がりますのでミ主意してください。 

•カラ、ソと除湿（ランドリー、けつろ抑制運転）運転中は、時刻で設定する「切タイト」「入タイト」予約（こデ30ページ）はできませ 

ん。なお、ランドリー H •つス: trn 制運航:けお巧み 

ることができます。 

•除湿しなが6お好みの温度-湿度に設定したい場合には、手動運転の「カラ、ソと除湿」をおすすめします。（こで 20 ページ） 
•洗選物を乾燥させるときに、室温をあまり上げたくない場合は、「ランドリー」のかわりに r 快適おまかせ」のおこのみ（パワ 
フル）運転をお使いください。（こデ26ページ） 


けつろ抑制運転は EgA ボタンを使って、30分、1、2、3…、9時間切タイマー及び連続運転に変え 


湿度をコント□ールするためじ、自動的にぶ房または暖房運転に切換えることがあります。 
また、この切換えの際、お部屋の湿度が10%程度変動する場合があります。 


運転停止 

暖房運転 

除湿 

約3で 

運転 

外気温が約32で未満のときは約3で 
外気温が約32でじ(上のときは約 rc 






冷房運転 


rc 


設定室温 


現ちの室温 



室外の温度と室内の温度を検知して、1時間ごとに24で 
から28での範囲で設定します。 


設定温度が27で J ： U 上の場合は50% 
設定温度が26での場合は55% 

設定温度が25で J ： U 下の場合は60% 


に設定します。 


>室温が設定温度(こ達しても、 
設定湿度にならない場合は運転 
を続けることがあります。 


※在室人数、部屋の条件、室外の温度(こよっては、設定室温や設定湿度にならない場合があります。 

• 室温が"設定温度"より低いときは、湿度が"設定湿度"より高くなっても運転しないことがあります。 
♦室温を下げたいときや、湿度よりも室温を優先させたい場合は、冷房運転をおすすめします。 


温度をコント□ールするために、自動的にぶ房運転に切換えることがあります。 

また、室温が設定温度より低い場合は、室温の低下を抑え湿度をコント□ールするために、断続運転（運転と 
停止の繰り返し）を行います。 

運輯停止 

涼快 

断続運輯 

涼が 

約 rc 

ミ運転 

外気温が約 32 で未満のときは約 3 で 
外気温が約 32 でじ(上のときは約 rc 

冷房運転 

約 3 で > 





設定室温 


現在の室温 
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設定湿度 


•22 ぺージ) 


ぺージ 


カラッと除湿運転 ( 


上手な巧い方 





































イオンミスト運転（—^23ぺ—ジ) 


♦陸ボタンで、左ち風向をお好みの角度にすることができます。（こデ 29 ぺージ） 

♦冷房などのエアコン基本運転中とイオンミスト運転の併用運転時に庭画ボタンで左ち風向板の位置を変更できます。 
(口 29 ぺージ） 

左ちお巧み位置を変更した場合は、次回の冷房運転などの左ちお好み位置も変更されます。 

※イオンミストはお部屋の空気を利用して発生させるため、温度と湿度じよってはイオンミストが発生しない場合があ 
ります。（イオンミストが発生するまで約30分から1時間程度かかる場含があります。） 



内部クリーン運転 （ 

• 

■24 ぺージ） 


•冷房-カラ、ソと除湿-涼快運転が短いとき（約10分じ(内）は、内部クリーン運転は行いません。 

• お部屋の状況じより、運転時間が短くなる場合があります。 

•内部クリーンを設定しておくと、冷房•カラ、ソと除湿•涼快運転を行った後、停止させると、自動的に内部クリー 
ン運転を開始します。暖房運転（ステンレスプラズマ空気清ミきを併用）•送風運転（ステンレスプラズマ空気清ミきを併 
用）を行い、室内機内部のカビの発生を抑えます。 

(室温が高い場合、暖房運転が送風運転になることがあります。） 

• 「入タイト」を予約した場含は、予約した時刻の2時間前から内部クリーン運転は行いません。 

•下記の条件で停止した場合は、内部クリーン運転は行いません。 

/暖房運転、ステンレスプラズマ空気清ミき運転、ランドリー運転、けつろ抑制運転、カビ見張り運転および、 


「切タイト」じよる停止、 


おやすみ 


による停止 


•24 ぺージ） 


>快眠を設定しておくと、自動*暖房*カラ、ソと除湿-冷房-涼快のおやすみ運転時に適用されます。 
>冷房運転時は、除湿運転を組み合わせて、温度と湿度の制御を行います。 

>カラ、ソと除湿•涼快運転時は、目標湿度を60%とし、快適な温度制御を行います。 

>暖房運転時は、通常のおやすみ運転と同様の温度制御を行います。 

>自動運転時は、設定された運転モードの制御を行います。 



カビ見張り運転 （ 

• 

■25 ぺージ） 


•カビ見張り運転は、予約機能です。カビ見張り運転は予約はされていますが、室内の温度と湿度を検知して、カビが 
発生しやすい温度や湿度になるまでは運転しません。 

•カビ見張りの設定期間は、リモコン操作がない状態から2週間です。 

(迈 ei ® 設定中にリモコン操作をしたときは、そこから2週間となります。） 

2週間経過すると、室内機表示部の「みはり」ランプが消妊します。 

なお、リモコンの壓麗5)表示は消えませんので、室内機表示部の r みはり」ランプが消えている場合は、、 

\再設定または、取消しをしてください。 ) 

•カビ見張り運転を設定すると、約20分間に1回、約3分間の送風運転を行い、室温•湿度を検知します。 

(検知時は、可動パネルおよび上下風向板は閉じたままです。） 

•最初の運転は、検知した結果が、室温10でじ(上、湿度70%じ(上のとき、除湿運転を連続して4時間行います。2回目 
じ(降は検知した結果が、室温10でじ(上、湿度70%じ(上であれば、除湿運転を行い、湿度が低下すると停止します。 
•カビ見張り運転を設定中に、運転が一時停止してから約20分間は湿度が70%を超えてもすぐには運転を再開しません。 
•発生したカビを除去する働きはありません。 



おこのみ（あつがり-さむがり）運転 （ 

• 

■26 ぺージ） 


♦ ボタンによる運転時のみ設定巧能です。手動運転の涼快運転時には設定できません。 



あつがり •設定温度より約 rc 低めに設定し、風向は気流感のある下向きにセツトされます。 


ホむがり •設定温度より約 rc 高めに設定し、風向は風を感じにくい上向きにセツトされます。 
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•••運転のしくみと;わておいていただきたいことりづき) 


上手な巧い方 
































•おこのみ（パワフル）運転中におやすみタイマー設定するとおやすみタイマー運転を優先し、一時的におこのみ（パワフ 
ル）運転を取消し、就寝時に適した運転に切換わります。（こデ33ページ） 

☆おやすみタイマー運転中は一時的にリモコン表示画面の r パワフル」が消のします。おやすみタイマー運転が終了す 
ると再びリモコン表示画面に「パワフル」が点のします。 

-おやすみタイマー運転中には、おこのみ（パワフル）運転は設定できません。 

-暖房運転でおこのみ（パワフル）運転を実施すると、運転後しばらくして一時的におこのみ（パワフル）運転を中断する 
ことがあります。これはデュアルバイパス暖房霜取り運転（こ尸48ページ）を実施しているためです。このときに風速 
が弱くなり、風の温度が下がりますが、デュアルバイパス暖房霜取り運転終了後におこのみ（パワフル）運転を再開し 
ます。 


-おこのみ（パワフル）運転を行うと、運転音が若干高くなる場合があります。 



タイマー予約運転をずるには/おやずみタイマー運乾をずるには （ 

• 

■30 〜 33ぺージ） 


•タイマーそ約、おやすみタイマーそ約したときにリモコンの送信をエアコンが受信しないと、タイマー時間が 
きても、エアコンは動作/停止しません。室内機の受信音と室内機の「タイマー」ランプで、タイマー予約し 
たことを確認してください。（こア10ページ） 

♦ r 切タイト」「入タイト」そ約中に EgA ボタンを押すと、おやすみタイマー運転が優先されます。但し、「入タイト」 
設定時間を超えるおやすみタイマー時間設定はできません。 

•おやすみタイマー予約中は、「切タイト」および「入タイト」予約はできません。 

•停止中におやすみタイマーそ約すると運転を開始します。 



フィルター掃除運転 （ 

• 

•34 ぺージ） 


•フィルター掃除運転直後にエアコンを運転すると、エアコンからの風を弱くします。 

•フィルター掃除運転禁止の設定をしているときは、マイク□メッシュ•ステンレスフィルターを取り外してお 
手入れしてください。（こデ39ページ） 

•リモコンの度動剧，聋ボタンによるフィルター掃除運転中のみ、リモコン驅物ボタンをもう一度押すと、フィル 
ター掃除運転を停止します。 

\_ J 


おこのみ（パワフル）運転 （ nr 26 ぺージ） 


運転の種類 


このようなとさに 


運転のしくみ 


暖房 


•もう少し暖まりがほしいというとき 


>設定温度より約2で高めじ設定し、強力暖房運転を行いまず。 
(リモコンの設定温度表示は変わりません。） 


カラッと除湿 


•もう少し湿気を取りたいというとき 


•湿度約40%を目標に、強力除湿運転を行いまず。 

(リモコンの湿度表示が40%じ変わりまず。パワフル運転を 
取消しずると設定前の湿度表示じ戻りまず。） 


冷房 


•もう少しぶ風感がほしいというとき 
•もう少し涼しさがほしいというとき 


>設定湿度より約3で低めに設定し、強力ぶ房運転を行いまず。 
(リモコンの設定温度表示は変わりません。） 


快適 
おまかせ 



>もう少し湿気を取るスピードを 
早めたいというとき 


•湿度約40%を目標に、スピード除湿運転を行いまず。 
(リモコンの設定湿度表示が40%じ変わります。パワフル運 
転を取消しするとパワフル設定前の設定湿度表示に戻りまず。） 


>洗選物を乾かず働きを高めます。 
(リモコン の設定表示は変わりません。） 


けつろ 
抑制 


>結露を抑える働きを高めまず。 
(リモコンの設定表示は変わりません。） 


自動 


室温、外気温か 6 決定した運転の種類腮 
房、カラ、ソと除湿、冷房）で運転中に 
(口19 -47 ぺージ） 

•もう少し暖まりがほしいというとき 
•もう少し湿気を取りたいというとき 
•もう少しを風感がほしいというとき 
•もう少し涼しさがほしいというとき 


>室温、外気温からみ定した運転の種類（暖房、カラ、ソと除湿、 
ぶ房）じ合わせて設定湿度または湿度を設定し、強力運転を 
行いまず。（リモコンの設定表示は変わりません。） 


上手な巧い方 


5 































上手な使い方 


>冷やし過ぎたり、暖め過ぎないようじしてください。 
健康上巧ましくないうえ、電気代もムダ(こなります。 
>窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入り 
を抑えて、電気をより有効に使えます。 
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A 注意 


燃焼器具と同時に使用ずるときは、必ず換気を 
行う 





•ベンジン、シンナー、みがき粉 
などは、塗装面やプラスチック 
部品を傷めます。 

> 40で^(上のお湯も使わないで 
<ださい。フィルターが縮んだ 
り、プラスチック部品が変形す 
ることがあります。 



>室内-室外機の吹き出し □ 
や吸い込み□をカーテンや 
他の障害物でふさがないで 
ください。 

性能が低下するばかりか、 
故障の原因じなります。 



>夏期（外気温約27で〜約35で）では r 涼快運転」をおすすめします。 

このとき、風速は強風でお使いいただくと部屋全体の湿度をむらなく下げることじ有効です。 

※ただし、外気温が35でを超えるような場合、設定温度まで下がらないことも想定されますので、このとき 
は r 冷房運転」をお使いください。 

>梅雨時（外気温約18で〜約26で）では r カラッと除湿運転」をおすすめしまず。 

※ただし、外気温が20で前後および20で J ： U 下では湿気がとれじくい場合があります。 

このときは「けつろ抑制」をお試しください。湿気を除去することを最優先したモードです。 

(室温が下がることがあります。こで 49 ページ） 

>洗濯物を乾燥させたいときは「ランドリー」をおすずめします。 

※ただし、洗選物が乾かない、あるいはお部屋がかえって湿っぽいという場合は r けつろ抑制」をお試しくだ 
さい。 


r カラッと除湿運転」「涼快運お」のおずずめご利用方法 


吸い込み□-吹き出し□はふさがないで 


室外機も同様 


次のものは使わないで 


おやずみになるとさ、タイマーの有効 
利用を。 


外出ずるとき、カビ見張り機能の有効 
利用を。 


r 適切な室温」が、か!5だにも家計にも1とさどさ、お部屋の空気を入れ換えて 
おずずめでず。 I <ださい。 


上手な巧い方 















































故障かな？と思った 5 


フィルター掃除運転の動作について 


電源投入後(電源プラグを 
差し込んだ後、停電後、 
ブレーカーを ON した後）に 
フィルター掃除を開始する 

•フィルター掃除運転の動作チェ、ソクのためです。 

16ぺージ 


•フ□ントパネルが正しく閉じられていないと、安全のためフィルター 
掃除運転を行いません。 （ r クリーンランプ」1秒点脚/1秒減光） 

15 -37 ぺージ 


•エアコン基本運転中（冷房など）（こリモコンで (5 謂ボタンを押しても 
フィルター掃除運転を行いません。 

(「クリーンランプ」1秒点好/1秒消火 L 10秒間） 

37ぺージ 

フィルター掃除運転を 
しない 

•フィルター掃除運転中、または運転後、約5分間は機械保護のため、 
リモコンで留麵ボタンを押しても再運転しません。 

( r クリーンランプ」1秒点魁/1秒消好、10秒間） 

37ぺージ 

/ク IJ — ンランプが点\ 
(減、または点'打した、 

り、暗くなったりを 
\繰り返しまず。 / 

♦自動フィルター掃除運転禁止の設定(こなっていませんか？ 

自動フィルター掃除運転を行う設定に戻してください。 

36ぺージ 

•マイク□メッシュ • ステンレスフィルター、ホコリキヤッチヤー、 
フィルターお掃除ワイパー、ワイパーカバーが正し<取り付けられて 
いますか？ （ r クリーンランプ」4秒点好/1秒消好） 

40 〜 44ぺージ 


♦おやすみタイマー運転、切タイマー運転で、エアコンを停止したとき 
はフィルター掃除運転を行いません。ただし、毎回おやすみタイマー 
運転、切タイマー運転でエアコンを停止したときは約1週間に一回 
フィルター掃除運転を行います。 

35ぺージ 

フィルター掃除運転中 
に音がずる 

• お掃除ユニットを馳動するために、「ウィーン」「ブーン」というモー 
ターの音がします。 

• お掃除ユニットが往路で掃き寄せたホコリやチリをホコリキャッチャ 
一で集める際に「パチン」「パタン」という音がします。 

• お掃除ユニットが復路でホコリキャッチャーを反転させる際に「パチ 
ン」「パタン」という音がします。 

• お掃除ユニットがホコリやチリを掃き寄せる際(こ「チリチリ」という 
音がすることがあります。 

35ぺージ 


♦フィルター掃除運転中にフ□ントパネルを開けていませんか？ 

15 -37 ぺ-ジ 

お掃除ュニットが途中 

•フィルターお掃除ワイパーのお手入れ後、リモコンでお掃除ユニット 
をち端部まで移動させましたか？ 

43 - 44ぺージ 

で止まっている 

•マイク□メッシュ • ステンレスフィルター、ホコリキヤッチヤー、 
フィルターお掃除ワイパー、ワイパーカバーが正し<取り付けられて 
いますか？（「クリーンランプ」4秒点火 J /1 秒消好） 

40 〜 44ぺージ 

マイク□メッシュ • 

•使用環境じより、掃除ムラが生じることがあります。その場合は、 
マイク□メッシュ.ステンレスフィルターのお手入れをしてください。 

39 〜 41ぺージ 

ステンレスフイルター 
に巧れが残っている 

V 

•フィルター掃除運転禁止の設定中に任意のときに「手動によるフィル 
ター掃除運転」を行う場合じは、ホコリやチリの量により汚れが残る 
ことがあります。 

37ぺージ 


♦以上のことをお調べになり、それでも室内機表示部の「クリーン」ランプが、 
4秒点 W /1 秒消 W を繰り返すときは、フィルター掃除部のが障です。この 
場合、フィルター掃除運乾はできませんが、他のエアコンの機能は影響な 
く運乾することができます。 

♦フイルター掃除部が故障の場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 
アフターサービスじついてはこデ57ページをご覧ください。 



(4 秒点な/1秒消な) 


ア 

フ 

夕 

I 

ヴ 

I 

ビ 

ス 
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•••故障かな？と思った 5 (つづを) 


サービスを依頼ずる前に•••次のことをお調べくださし、。 


受信しない 

/U モコンの表示び 5 ずい.、 

\表示びでない ) 

♦ リモコンが電池切れになっていませんか？ 

17.18.60 

ページ 

• 乾電池の@0が逆になっていませんか？ 

運転しない 

♦ 電源プラグが差し込まれていますか？ 


•ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ 


♦ 停電ではありませんか？〔停電後は運転が停止したままとなります J 


よく冷えない 
よく暖ま5ない 

•マイク□メ 、ソ シュ•ステンレスフィルターにホコリが詰まって 
いませんか？ 

39ページ 

• "設定室温"のセットは適正になっていますか？ 

20.48 ぺージ 

•上下風向板は、運転内容に合った正しい位置になっていますか？ 

27ぺージ 

•室内•室外機の峽き出し□や吸い込み□を障害物などでふさい 
でいませんか？ 


•風速が"微""静"になっていませんか？ 

20ぺージ 

可動パネルが動かない 

♦フ□ントパネルが正しく閉じ 6 れていますか？ 

15ページ 

「クリーン」ランプが 
点滅する 

♦フ□ントパネルが正しく閉じ 6 れていますか？ 

15ページ 

•「フィルター掃除運転の動作について」を確認してください。 

53ページ 

冷房•カラッと除湿- 
涼快運転停止後「クリーン」 
ランプが点滅する 

♦フ□ントパネルが正しく閉じ 6 れていますか？ 

15ページ 

J 


^これは故障ではありません ^ 

においがする 

防カビわさびカセツトを除き、エアコン自体ににおいを発生させる物質 
は使用しておりません。エアコンが室内の空気に含まれているタバコ•化 
粧品•食品などいろいろなにおいを吸い込み、これが吹き出ずためでず。 

わさびのにおいびする 

防カビわさびカセツトからの(こおいです。「防カビわさびカセツトじつ 
いて」を確認してください。（こデ55ページ） 

暖房運転で「運転」ランプが点なした 
り、暗くなったりを繰り返している 

予熱 • 霜 取り運輯を行っているためでず。 

暖房運転中、風速が下がり 
しば5くすると元に戻る 

デュアルバイパス 暖房霜 取り運乾を行っているためでず。 

(〔デ48ぺージ） 

冷房•カラッと除湿 • 涼快運転を 
停止した後、「運転」「クリーン」 
「ミスト•空清」ランプが点'打する 

内部クリーン運輯を行っているためでず。 （こ尸24ページ） 

フイルタ—}青験!転中の「ウイ—ン J 「ブ—ン J 
「チリチリ Jr パチン J 「パタン」とし、う音 

「フィルター掃除運乾の動作について」を確認してください。 

(口 53ぺージ） 

「シュルシュル」「シャー」 

「ボコボコ」「プシュ」という音 

冷媒がパイプの中を流れる音と、流れの方向を切り換えるときの弁の音 
です。 

「夺シ夺シ」という音 

温度変化でエアコン自体が膨張-収縮する音です。 


アフタ—ヴ—ビス 


が 
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イオンミスト発生器、電気集塵機の故障について 



> 室内機表示部の「ミスト•空清」ランプが、点滅を繰り返すときは、イオンミスト発生 
部、電気集塵機電極が汚れているかどうかを確認し、汚れている場合は、お手入れをし 
てください。（こデ45ページ）お手入れ後も「ミスト•空清」ランプが、点滅を繰り返 
すときは、イオンミスト発生器または電気集塵機の故障です。 

この場合、イオンミスト 運 乾、ステンレスプラズマ空気 清 ミき 運 乾はできませんが、他の 
エアコンの機能は影響なく 運 乾することができます。 

>イオンミスト発生器、電気集塵機電極が故障の場合は、お買い上げの販売店じご連絡く 
ださい。アフターサービスじついてはこで57ページをご覧ください。 



(点滅） 


「バヴバヴ」という音 

運転開始時など、室内ファンの回転数が変わるためです。 

「カタカタ」とい 5 音 

電源投入時、電動弁が作動するときの音です。 

r ポコポコ」という音 

換気扇等により排水ホース内の空気が吸引され、露受皿の除湿水を峽き 
上げるときの音です。対応部品（別売）を用意してありますので、お買い 
上げの販売店じご相談ください。 

運転音が変わる 

室温の変化に応じて、運転パワーが変わるためです。 

霧び出る 

室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされて霧になるためです。 

室外機か 5 湯気び立つ 

霜取り運転で解けた水が蒸発するためです。 

"停止"にしても「運転」ランプ 
が点滅し、室外機が動いている 

オートフレッシュ霜取り運転 （ "暖房"を停止するとマイコンが室外機の 
霜付き状態をチて、ソクし、必要に応じ自動霜取り運転を指令する機能）が 
働いているためです。 

設定室温にな 5 ない 

在室人数や室内、室外の条件じよっては、リモコンの設定室温と実際の 
室温に若干のズレが生じる場合があります。 

可動パネルび閉ま 5 ない 
(電源 OF 刊寺） 

可動パネルは電源の切-入および運転/停止時に自動的に開閉するので、 
電源プラグを差し込んでください。 

(または、ブレーカーを" ON " じしてください。） 


防カビわさびカセツトについて 


フィルター掃除運転で、集めたホコリやチリをためておくダストボックス内が、わさびの香りの防力 
ビ成分でカビないようにしています。放出量は微量ですが、使用環境においてはわさびのにおいがす 
ることがあります。気になる場合は、市販のテープで放出□を1つふさいでください。この場合、防 
カビぶ分の放出量が減るため、防カビ効果が減少しますので、ダストボックスのこまめなお手入れを 
おすすめします。 

放出□に力所） 
'横のすき間です。 


防カビわさびカセツ 



1力 所 テープで ふさぐ 
2 力所のうちどちらでも 
かまいません。 


アフタ—ヴ—ビス 














































































•••故障かな？と思った 5 (つづを) 


応急運転（強制冷房）スイッチ 


■ 

う 

jlBL 

國 




強制冷房運転 C 娘売店で行う操作でず。） 


こんなとさは、ずぐ販売店へ 


♦53 〜55ページにしたがって調べていただき、それでも具合の悪いときや下のような現象が出 
たときは、電源プラグを巧き（またはブレーカーを" OFF " にして）、すぐにお買い上げの販売店 
にご連絡ください。アフターサービスについては C ア 57ページをご覧ください。 

•ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。 

♦スイッチの動作が不確実。 

•誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。 

• コードの過熱やコードの被覆(こ破れがある。 

•室内機表示部の「タイマー」ランプまたは、「みはり」 

ランプが点滅している。 

|^な滅回数で故障原因がわかリますので、電源プラグを、 

I 抜く前に点滅回数をご確認の上、ご連絡ください 。 j 


a 


\ぶダウ:巧?; •'か/ 

識イマ聲 

タザすぞ产 


、ぶ ;^^ 





応急運転 



♦電池切れなどで、リモコンが使えないとき、応急運乾スイッチを巧すと、応急運乾を巧います。 

応急運輯スイッチを押すと、自動運輯を行います。 

♦ 5 秒 J ： U 上、応急運転スイッチを押すと、強制冷房運転 
を行います。 

これは販売店で行う作業ですので、お客様は操作しな 
いでください。 



♦室内機の強制冷房スイッチを ON させると強制冷房になります。 
が障診断や室外機に冷媒を回収するときに使用してください。 

•強制冷房運転中は「タイマー」ランプが2回 
点滅となります。 

• 強制冷房スイ、ソチでの作業が終了したら、 

必ずスイッチを押すか、リモコンで強制冷 
房運転を止めてください。 



A 注意 

サービスバルブのスピンドルを閉めた 
状態で5分上運輯しない 


応急運転（強制冷房）スイッチ 


5秒じ(上押し続けると強制冷房運転を 
開始します。止める時は、もう一度 
スイッチを押すか、リモコンで運転を 
停止してください。 
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名 


口 




RTH 



社 气 リモコン 形名 

形名表示 （フタ内側） 

お買い上げ曰 

年月日 

故障状況 

できるだけ具体的に 

ご住所 

付近の目 EP 等も併せてお知らせください。 

お名前 


電話香号 

( ) - 

訪問希望日 



※形名は保証書にも記載されています。 


販売店に再据付工事（転居または別の部屋への接続）を依頼する場合は、据付工事の繁'忙期に当たる夏期 
は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いいたします。また、据付工事は専門の 
技術が必要です。費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。 


再据付工事のお申し込みは 


技 

術 

料 

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検 
などの作業にかかる費用です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器 
など設備費、一般管理費などが含まれます。 

部 

□□ 

代 

修理に使用した部品代金です。その他修理 
(こ付帯する部材などを含む場合もあります。 

出 

張 

料 

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の 
費用です 

別途、，駐車料金をいただく場合があります。 


保証書（別添) 


保証書は、必ず r お買い上げ日•販 
売店名」などの記入をお確かめのうえ、 
販売店か6受け取っていただき、内 
容をよくお読みのあと、大切に保管 
してください。 

-保証期間- 

お買い上げの曰か51年間でず。 

(ただし、 冷凍サイクル部分は、 

\ 5年間です。 I 

なお、保証期間中でも有料になる 
ことがありますので保証書をよく 
お読みください。 


補修用性能部品の保有期間 


エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 
10年でず。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要 
な台 B 品です。 


転居されるとさは 


ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受 
け6れなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 

ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。 


.不明な点や修理に関ずるご相談は 


修理に関するご相談な6びにご不明な点は、お買い上げの販 
売店または「お客様ご相談窓□」 （ C ： 了 62 ページ）にお問い合 
わせ < ださい。 


V ノ、 

ノ 

修理を依頼されるときは（出張修理） 



53〜56ぺージにしたがって調べていただき、 
なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜い 
て（またはブレーカーを " OFF " にして）か5、 
お買い上げの販売店にご連絡ください。 

♦ご連絡していただきたい内容 

アフターサービスをお申しつけいただくときは、 
下のことをお知らせください。 


品 


名 


日立 ルームエアコン 


RAS-SD28Z2 お 
RAS-SD40Z2 形 



♦保証期間中は 

修理に際しましては保証書(別添）をご提示くだ 
さい。保証書の規定に従って、販売店が修理 
させていただきます。 

♦保証期間が過ざているときは 

修理すれば使用できる場合には、ご希望によ 
り修理させていただきます。 

♦修理料金のし<み 

修理料金=技術料+部品げ+出張料 

などで構ぶされています。 


保言正とアフターヴービス r ぶずお読みください。 
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据え付けについて 


A 警告 


• 据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼ずる 
費用など詳しいことは、お買い求めの販売店(こご相談ください。 
•据付場所については、，娘売店とよく相談して決める 
•アース（接地）を確実に行う 


>室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオ 
のアンテナから 1m じ(上離してください。 

1mJ：U 上あっても受信感度の弱い場合は、雑音がル 
さくなるまで離してください。 



>海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、 
周辺環境が特殊な場所でご使用じなる場合は、お買 
い上げの販売店とよく相談してください。 

>調理場や機械工場などミ由の飛ずやお煙のたちこめる 
場所は、プラスチックが変質破損することがありま 
すので、そのような場所への設置は避けてください。 

>工場など電圧変動の多い所、電磁波を発生する病院 
や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けて 
ください。 

>室内機（吹化ロパま义炎警報器から、 1.5mJ：U 上離し 
て据え付けてください。 


A 注意 


喧内臟非水ホースか 5 の騰窗水、室夕漏非水□(下 
面）か 5 の凝縮水が出るため、水はけのよい場 
所を選ぶ 

>可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気- 
油煙などの発生ずる所で使わない 

引义や爆発-樹脂の劣化や破損のおそれがあり 
ます。 

>特殊な用違（例えば電子機器や精密機器の維持、 
食品•毛皮•美術骨董品の保を、生物の培養•栽 
培飼育など）には使用しない 

ルームエアコンは日本工業規格 （JIS C9612)( こ 
基づき、一般の家庭でご使用いただくために製 
造されたものです。 


電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路を 
お使いください。 


A 警告 


•万一漏電したときの感電防止のために、 
アース（接地）を確実に行う 

アースエ事は r 電気設備に関する技術基準」じ 
従って行ってください。アース（接地）を行うと、 
感電防止のほかに製品(こ触れたときに感じる 
静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ、 
ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。詳 
しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 

•次のような場所にアース線を接続しない 
① 水道管 

⑤ ガス管… 爆発のおそれがあります。 

③電話線のアースや避雷針 • ••落雷のとき大きな電流 
が流れ危険です。 


A 注意 


>漏電しゃ断器を設置ずる 

据付場所じよっては、 D 種接地工事のほかさら 
じ漏電しゃ断器を設置することがま律で義務 
づけられています。詳しくはお買い上げの販 
売店じご相談ください。 


>据え付けじあたっては、エアコンの重量に十分耐 
える場所で、福音や振動が増大しないような場所 
をお選びください。 

>室外機の峽き出し□からの冷•温風や福音が、麟 
家の迷惑(こならないような場所をお選びください。 

>室外機の峽き出し□付近に物を置きますと、機能 
低下や福音增大のもとじなりますので、障害物は 
置かないでください。 

>エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、 
お買い上げの販売店じご相談ください。 


騒音にもご配慮を 


アースについて 


電源について 


据付場所 
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積雪について 


>室タト機の吸い込み□や吹き出し□が雪でふさがれますと、暖まり(こくくなったり故障の原因 
になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。詳しくは、お買い上げの販売店 
じご相談ください。 



寸 


室内機の内部 
を乾かす 


•晴れた日に半日ほどステンレス 
プラズマ空気清ミき運転(送風）を 
してください。内部がめれたま 
まで長期間使わないとカビが発 
生しやす < なります。 



^電源プラグを抜く 




または、 

ブレーカーを 

切る 


す 


リモコンの乾電池 
を取0出す 


甲 



定期点検 


♦半年〜1年に一度、定期的に次の点検を巧つてください。 

もし、ご不審な点がありました6、すぐにお真い上げの販売店にご連絡ください。 

◊コンセント… 電源 プラグびコンセントに確実に差し込まれていまずか？ 


A 警告 


電源プラグびコンセントにしっかり差し込まれていなかったり、熱くなっていたりすると、感電や义災など 
の原因になります 


•電源プラグにホコリの付着や汚れなどがある場合は掃除をしてから電源プラグを差し込んでください。 

◊アース線…ァースび確実に行われていまずか？ 



A 警告 


アース（接地）び正しく接続されているかを確認する 

アース 線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感電などの原因じなります。 


◊据付台•••据え付けび不安定になっていませんか？ 


么警告 


据付台び極端に鐘びている、あるいは室が機び傾いたりしていないかを確認する 

室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因じなります。 



♦フィルター掃除運乾により、フィルターの掃除を自動で巧い、エアコン内部はミちれに 
くい構造になっておりますが、エアコンを数シーズン使いますと、内部がミちれ、性能 
が低下することがあります。 


八ミ主意 

A 注意 

通常のお手入れと別に点検整備を行う 

室内機の内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路 
を詰まらせ室内機から水たれを発生させることがあります。 

点検整備は、お買いホめの販売店に依頼する 

点検整備には専門技術を必要とします。市販の洗ミき剤など 
を使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至 
ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。 



>通常のお手入れと別に、点検整備をおすすめします。 


► 点検整備は、お買い求めの販売店にご相談ください。 


点検整備 


定期点検 


長期間 （1 力月 m 上）使わないときは、次の手順でお手入れを。 
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〔 AM ラジオでの点検） 


■ 新しい乾電池と交換しても動作び正常でない場 S ホ、リモコンの点検をしてください。 

〔カメラ付き携帯電話での点検） 〔デジタルカメラでの点検） 



リモコンを操作したとき [ 
が入れば正常です。 



① リモコンの送信部が峡るようにセット 
してください。 

② リモコンを操作したとき 

I ずれば正常です。 


① リモコンの送信部が峡るよう(こセット 
してください。 

② リモコンを操作したとき 

1ずれば正常です。 


長期使用製品き全表示制凰こ基づく本体表示について 


※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた(下の 
表示を室内機の銘板に行っています。 

【製造年】（室内機の銘板の中に西暦4おで表示してあります） 


《【設計上の標準使用期間】1日年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火•けが等の 
事故に至るおそれがあります。 


※運転時間や温湿度など、ち記の標準的な使用条 
件に基づく経年劣化に対して、製造した年か S 
安全上支障な<使用することがでさる標準的な 
期間です。 

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異 
なります。また、一般的な故障を保証するもの 
でちありません。 


■標準使用条件 

J に C 9921-3 r ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使用時間を 
設定するための標準使用条件」による 



電源電圧 

製品の定格電圧による 


周波数 

己0/巨 OHz 


冷房室内温度 

27で（乾球温度） 


冷房室内湿度 

47%(湿球温度19で） 


冷房室外温度 

35で（乾球温度） 

環境条件 

冷房室外湿度 

40%(湿球温度24で） 


暖房室内温度 

20で（乾球温度） 


暖房室内湿度 

曰9% (湿球温度1日で） 


暖房室が温度 

7で（乾球温度） 


暖房室夕わ'显度 

87% (湿球温度6で） 


設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋，南向さ和室，居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋（畳数） 


1年間の使用曰数 

東京モデル 

冷房目月2曰から9月 2] 曰までの]]2日間 
暖房10月28日から4月14日までの169日間 

想定時間 

1曰の使用時間 

冷房9時間/曰 
暖房7時間/曰 


1年間の使用時間 

冷房:1,008時間/年 
暖房:1,183時間/年 


♦設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の 
使用目的外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間 
で経年劣化による発乂-けが等の事故に至るおそれがあります。 


日立家電品の長期使用についてのご相談は日立長期使用家電品相談窓□へ 

TEL 0120 -145-458 

(受付時間）9 : 00-17 : 30 (月〜金） 

±、日、祝日および年末年始は休ませていただきます。 

携帯電話、 PHS からもご利用できます。 

•お客様が弊社にお電話いただいた場合じは、正確じご回答するためじ、通話内容を記緑(緑音など）させていただくことがあります。 
•ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 


設計上の標準使用期間とは 


A 注意 


本化への表示内谷 


モニターに 送信部び発光 


モニターに 送信部び発光 


雑音（ビービー音) 


モコンの点検 
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仕様 



• この仕様表は 、 JIS (日本工業規格）にもとづいた数値です。 

•停止中の消費電力は、 1 W です。（ブレーカー OFF 時は 0 W ) 

但し、機械保護のため、外気温が0でじ(下になる場合は約 7 W 、 そして外気温が一10でじ(下になる場合には 
最大で約1 50 W の電気を消費する場合があります。 

•() 内は能力、消費電力の可変幅を表示しています。 

•区分名とは、家庭用品品質表示まにもとづく表示です。 
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" 主な別売部品 ^ 

部品名 

形 名 

備 考 

希望ル売価格 

かんたん 

リモコン 

SP - RC 2 

ふだんよく使うボタンだけを集めた 
シンプルで使いやすいリモコンです。 

4,200円 I 税込 I 

防カビわさび 
カセット 

V 

SP - WC 1 

約10年ご使用になれます。 

2,100円 I 税込 I 

J 


♦価格は2009年 7 月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。 

♦商品じよっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。 


お客様ご相談窓 □ 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


• 「持込修理」および r 部品購入」じついては、上記サービス窓□じて各地区のサービスセンターをご紹介させてい 
ただきます。 

• お客様が弊せ(こお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など）させていただ 
くことがあります。 

•ご相談、ご化頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあ 
ります。 

•修理をご化頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付させていただくことがあ 
ります。 


付属部品 • 別売部品について 


" 主な付属部品 ^ 

部品名 

員数 

備 考 

リモつン 

1 

形名： RAR -3 X 1 

リモコン取付具 

1 


リモコン取付具固定ねじ 

2 


リモコン用乾電池（単 4) 

2 

モニター 用電池のため、乾電池の交換が早くなる場合があります。 

防カビわさびカセット 

1 

約10年ご使用になれます。 J 


修理など アフターサービス に関するご相談は 
エコー センターへ 

TEL 0120 -31 21 -68 
FAX 0120 -31 21 -87 

(受付時間）9:00〜19:00 (365 日） 

携帯電話、 PHS からもご利用できます。 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 
お客様相談センターへ 

TEL 0120 -31 21 -11 
FAX 0120 -31 21 -34 

(受付時間）9:00〜17:30 ( 月〜±)、9:00〜17:00旧•祝日) 
年末年始は休ませていただきます。 

携帯電話、 PHS からもご利用できます。 
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運輯表示早見表 


表示 


運乾モード 



>自動運転（こア19ぺージ） 

>手動運転（こ了 20ページ） 

>暖房運転（こデ21ページ） 

>應證（快適おまかせ-けつろ抑制）運転（こで21ページ） 
>冷房運転（こデ22ページ） 

>涼快運転（こデ22ページ） 



•應證（ランドリー）運転（こデ21ページ） 

>イオンミスト運転（こで23ページ） 

•自動-手動-暖房-カラ、ソと除湿-冷房-涼快運転とイオンミスト運転 
の併用運転（こで23ページ） 

•ステンレスプラズマ空気清浄運転 （ こデ23ページ） 

•自動.手動.暖房.カラ、ソと除湿.冷房.涼快運転とステンレスプラズ 
マ空気清浄運転の併用運転（こ了 23ページ） 


師イ罕^運お！: 

析•疏脯クも;- ^ kf ^ kfC < r^- 夕八 

T ^^ T 7 / ft ) 

"^ンこ•こ •>： •こ•こ•こ .y み、 


ニミスト空清こ 


内部クリーン運転中（こア24ページ） 



カビ見張り運転そ約中（こデ25ページ） 



カビ見張り運転中 （ こで25ページ） 



ク山:^:ぐ h 从••••••• V 。** 


フイルター掃除運転（こ了 34ページ） 



•タイマーそ約運転 （ こで30ページ） 

•おやすみタイマー運転（〔ニデ33ページ） 

•全ての運転においてタイマーそ約されている場合、タイマーランプが点妊 
します。 


アフタ—ヴ—ビス 


















































































•電源コードやプラグび異常に熱い。 
•電源プラグび変色している。 

•こげ臭いにおいびする。 
•ブレーカーび頻繁に落ちる。 

•架台や吊り下げ等の取付部品び腐食 
していたり、取付びゆるんでいる。 
•室内機から水漏れびする。 


•運転音び異常に高 < なる。 
•その他の異常や故障びある。 



このよラな症状のときは、故障 

ご 

や事故防止のため、スイッチを 

梗 

用 

中 

止 

切り、コンセントから電源プラ 

グを巧いて（またはブレーカー 

を " OFF " にして）必ず販売店に 

点検-修理をご相談ください。 


廃棄時じごミ主意願います。 

2001年4月施行の家電リサイクルまでは、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集•運搬料 
金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町柿こ適正に引き渡すことが求められています。 


お客様メ 


I 己 


購入年月日•購入店 
名を記入しておいて 
<ださい。 

サービスを依頼され 
るとさに便利でず。 



お買い上げ曰 

年 月 曰 形名 

購入店名 

電話 （ ） 


ミ 公、、 


#曰立アプライアンス株式会社 

〒 105-8410 東京都港区西新橋 2-15- 12 


RAS-SD28Z2 ^ 
RAS-SD40Z2 ^ 


長年ご使用のエアコンの麻、検を！ •ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後1日年です。 


愛肩点検 


このような症がは 
ありませんか？ 



































HITACHI 

日立ルームエアコン据付説明書 


参据付工事前にお読みじなり正しく据え付けてくだちい。 

参お客さまに操作方ミ去を取扱説明書でよく説明してくださし、。 



室内機 室外機 

RAS-SD28Z2 お + RAC-SD28Z2 お 
RAS-SD40Z2 お + RAC-SD40Z2 お 




家庭用エアコンには最大で C 02 (温暖化ガス）3,600 kg に相 
当するフ□ン類び封入されています。地球温暖化防止のため、 
移設’修理’廃棄等にあたってはフ□ンの回収び必要です。 


据付情報 


>お掃除ユニットの運転動作チエックを必す巧ってください。 
>上面に従来のよラなブリル(格子)がなくなりました。 


C 据付工事に必要な工具（み印は R 41 OA 専用工具）） 

•©©ドライバー •巻き尺•ナイフ•ペンチ 
•パイプカツター • 六角棒スパナ(呼 4) • P カツター 
•ホールコアドリル （ ホ65〜0 80 mm ) • 真空ポンプ 

•スパナまたは、 t ンキーしンチ•トルクしンチ 
(§) ポンプアダプタ （§) フしアリング、ソール （§) ガス漏れ検知器 
® マこホールドバルブ ® チわージホース 


安全上のごま意牌題 

お使いになる人や他の人への危害、財唐への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。 


■表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じ 
るち喜や損喜の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


A 警告… 

この表示の欄は、「死こまたは重傷 
を負うおそれがある」内容です。 

A ま思 

この表示の欄は、 r 傷害を負うおそ 
…れまたは物的損害を生じるおそれが 
ある」内容です。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 
明していまず。（下記は絵表示の一例でず。） 



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 
内容でず。 


四 


このような絵表示は、必ず実行していただく 
「強制」内容でず。 


>据付工事完3後、試運転を巧い異常がないことを確認、するととちじ、取扱説明書じそってお客様に使用方ま、お手入れの仕方 
を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書ととちじお客様が保を頂くよラに依頼してくださし、。 


A 警告 

S 

•据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼^ 
する ■ 

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電•义 W 
災などの原因じなります。 > 


• 据付工事は、この据付説明書に従って確実に巧う / 

据え付けじ不備があると、水漏れや感電-义災などの原因に m 
なりま身。 

> 

•据え付けは、重量に十分耐える所で確実に行う / 

強度不足や取り付けが不完全な場含は、室内外機の落下に ■ 
より、けがの原因じなります。 1 

» 

• 電気工事は、電気工事±の資格のある方び r 電気設備に関する _ 

技術基準」、 r 内線規程」、および、据付説明書に従って施工し、/ 
必ず専用回路を使用する ■ 

電気回路客量不足や施工不備があると、感電や义災①原因 m 
じなります。 


•接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず所定 
のケーブルを使用して確実に接続する < 

端モ接続部にケーブルの外力び伝わ5なしけうに確実に固定する ■ 

接続や固定が不安定な場含は、故障や発熱、义災①原因じな1 
U ます。 


•設置工事部品は、必ず付属部品及び指定の部品(別売部品等）^ 
を使用する • 

当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下-水漏れ-> 
感電-乂災および運転音や振動が大きくなる原因じなります。> 

» 

• エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒 
( R 41 OA ) 似外の空気などを混入させない /VA 

空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧じなり、 1 X7 
破裂やけがなどの原因じなります。 

•配管-フレアナットは、必ず R 41 OA 指定のものを使用ずる M 

破裂やけがなどの原因じなります。 ■ 

> 

•フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め ^ 
付ける ■ 

フしアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フしアナット W 
が割れて冷媒漏れの原因になります。 > 

» 

• 作業中に冷媒ガスび漏れた場台は、換気を行う M 

冷媒ガスが义気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。 

> 

• 設置工事終了後、冷媒ガスび漏れていないことを確認する 

冷媒ガスげ室内に漏れ、ファンヒ-夕-•スト-ブ•〕ン□などの MB 

义気に酣れると、有毒ガスげ発生する原因に抑ます。 J 


A 警告 

\ 

•アース（接地）を確実に行う 一 

アース線は、ガス管-水道管-避雷針-電話のアース線に M 
接続しない 

アースけ封也)が不確実な場含は、故障や漏電のとき感電の原因じなります。> 

» 

•据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を 
取り付ける < 

冷媒配管が取り付け 5 れてお 5 す、サービスバルブ開放が ■ 
態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍ヴイク W 
ル内が異常高圧となり、破裂.けがなどの原因じなります。 


•冷媒回収（ポンプダウン）作業では、冷媒配管をがす前に _ 
圧縮機を停止する ^ 

圧縮機を運転したまま、サービスバルブ開放が態で冷媒配 ■ 
管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧 m 
となり、破裂•けがなどの原因じなります。 

> 

• 電源コードの加工-途中接続-タコ足配線はしない 

接触不良-絶縁不良-許客電流オーバーなどじより、义災 ( X 1 
や感電の原因じなります。 V V 

• 接続配線は、端子カバーび浮き上が 5 ないように整おし、 ^ 

カバーを確実に取り付ける M 

カノ\'一の取り付けが不完全な場含は、端子接続部の発熱、> 
义災ゃ感電の原因じなります。 < 

» 

• 電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、 

コンセント側にもホコリの付着、詰まり、がたつきがない ' 
ことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む。 M 

ホコリの付着、詰まり、がたつきがあると、感電、义災① > 
原因じなります。コン t ントじがたつきがある場合は、交 > 
換してください。 

ノ 


A 注意 


• 設置場所によっては漏電しや断器を取り付ける M 

漏電しや断器が取り付け 5 れていないと、感電の原因に ■ 

なります。 ， 

» 

• 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない jC 7 

万ーガスが漏れて室内外機の周囲じたまると、 

発义①原因じなります。 


•排水工事は、据付説明書に従って、確実に排水ずるよう ^ 

配管を行ぅ m 

不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡 5 す原因に W 

心なります。 > 

»J 




























































室外機の下側はでをるく 
だけ風が通5ないよう\ 
にしゃ閉すると、より 
暖房効果があびります。 

(現地で調達してください。） 



^すき間げなぃょラ確実じシー 
J レしてくださし、。 


ち國のぐク印)寸法は 
エアコンの運転を保 
証するためじ必要な 
寸法です。後々のヴ 
ービス、補修等を考 
慮してできるだけ周 
囲の空間が大きくと 
れる場所に設置して 
くだちし、。 




E 

田臣 




配管引出し方向 



配管は後直弓 I き、左およびち 
下弓 I き、左およびち横弓 I きの 
^目ち向に巧能です。_ 


— 2 — 


50mm が上幢内機の背面で配营接続する場合は100 mmJi (上） 



力 一 X ンレール、力一 
テンボックス等の上に 
設置する場合は、風の 
流れを損なわない寸法 
を確保してください。 


( 電源コードの長さ ^ 

約 0 .目 m 


約 1.3 m 1 

電源 コードは絶対に改 

L 造しないでください。 



^-1 

い 





アース線 


^アース棒、アース 線は付属 
されていません。 

\別売品をご利用ください 。I 


アース 棒 

長さ 

SP - EB -1 

450 mm 

SP - EB -2 

9 日 0 mm 

(D 種接地工事推奨品） 


室内-室外機据付図(平地置台設置例) 


室内機（吹出 □) を义災警報器か5、1.己 m む上離して据え付けてください。 



参近くに熱の発生びなく、吹出□付近をふさびないところ 
参本体の上、下、左、ちに下図のぐ=>巧の間隔をあけ 5 れるところ 
参ドレン排水び容易にでき、室外機と配管接続びできるところ 
参可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気•油煙などの発生しないところ 
引义や爆発-樹脂の劣化や破損のおそれがあ LJ ます。 

参室内機およびリモコンはテレビやラジオか 51 m 切上離ず 
画像の乱れや雑音が入ることがあります。 

参高周波機器、高出力の無線機器などか 5 はできるだけ離ず 
エアコンが誤動作する場合があります。 

参電子点打形の照明器具びある場合は、受信距離び短くなること 
びあり、場合によっては信号を受け付けないことびありまず 


織疆！離の同意を得て謎けてくだか、。) 


A 警告 


A 警告 


•室外機の重量に十分耐える場 
所で、騒音や振動が増大しな 
し、ところに据え付ける 


♦本体を十分ささえ6れ、振動が出な 
し、、強度のあるところに据え付ける 


A 注意 


を凍機油は水分に弱いため、 
サイクル内に水が入5なし、 
よラじしてください。_ 


ど室内を通す配管は、保冷1 
をなぷせてください。 

听熱材はサービスパー、ソ\ 
228 FX 017 を使用してく 1 


P .8 の防雪フード（別売）を取り付 
けする場合は、前面、を側面、上面 
には十分なスペースを確保してくだ 
さい。取り付けの詳細は防雪フード 
(別売）の取付説明書に従ってくだ 
さい。 

\_/ 


室内機と室外機の高低差は1 
10 m じ1内じしてくだちい。 

参配管は必す細径側、太径側 
ともに断熱したものを使用 
し、表面にテープを巻いて 
ください。テープを卷なな 
いと、断熱材が早く劣化し 
I てしまいます。 J 


断熱付ドレン ホースの 接続 


内径 16 mm 



横引きで室内を通す 
部分は断熱付ドしン 
ホース 

/ヴービスパー、ソ品\ 

Iras- 2210 MX 039 j 

を使います。 


fi 号 

付属部品 

員肉 

① 

据が板 

1 

松 O ’ fln’MDon : :::: : :—び巧 

Ih ; : ;;;;; HI 


② 

据付板固定ねじ 

5 

③ 

リ亡コン orf 

取 付 具 J 

1 

④ 

乾電池(単 4)/^ 

2 

⑥ 

リ亡コン取巧具固定ねじ 

2 

⑥ 

リ己ン n 

" 0 … 

©毎® 

幢 

1 

⑦ 

アースむ じ(室内用） 
02 MD 

1 

⑥ 

防カビわさび力 tz ット 

1 

⑨ 

結束パンド 、 

1 

J 


A 注意 


•雨や直射日光びあたりにくい風通しのよいところ 
•吹き出した風び直接動物や植物にあた 5 ないところ 
•本体の上、左、ち、前、後に下図の 仁 > 印の間隔をあけ 5 れ、 

2面じ(上開放でさるところ 

•吹き出した風や騒音びご近所のめいわくにな 5 ないところ 
•強風の当た 5 ない場所 

特にビルの屋上では、風が強く室外フアンが破損することがあります。 
•室外機をベランダの手ずりに近寄せて設置しない 

高層階などのべランダに設置ちれる場含、お子様が室外機の上にま U 、 
手すりを乗り越え、落下事故につながるおそれがあります。 

参可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気や油煙などの発生しないところ 
•排出されたドレンかび流れても問題のないところ 
•室外機および F ケーブルはテレビ•ラジオ•インターホン•電話な 
どのアンテナ線や信号線、電源コードなどか 51 mlU 上離ず 
y イブで影響をおよぼす場ちがあります。 

参室外機は、ル動物のずみかになるような場所には設置しない 
小動物が侵入して、内部の電気部品に醜れると、故障や発煙•発义の 
原因じなることがあります。また、お客様 I こ周辺をきれしこ保つことを 
お願し、してくださし、。 

レ参後々のサービス、補修などを考慮した場所を選定ずる_ ‘ 


室 

外 

機 


アース 棒 
側売) 


平地置台 
(別売） 


配管カバー(巿販品) 




















































































































































室外機凝縮水処理 


•室外機のベースじは化面に凝縮水を排出するよう巧(水抜き巧)があいてしなす。 

水抜き巧と化面との距離は 250 mm 镇冷地では800 mm ) 上確保してください。 
•室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認、してくださし、。 


A ミ主意 


水抜き穴はふさびない 

凝縮水がベース表面、熱交換器 I こ凍結し、 

性能の低下や故障の原因となります。 



み jg 怖反霸付け.壁純け.保護八イプの取！)付け 



本室内機はドレンホースを左ちどち 5 に 
も取り付け 5 れる構造となっています。 
室内機を据え付ける際は、必ず水平また 
は、ドレンホースを取り付ける側を若干 
下に傾けて据付板を固定する 
ドしンホースを取り付ける側を上方 I こ傾 
けて据え付けた場ち、水漏れとなるおそ 
れがありますのでごミ主意ください。 


回り縁と鴨居に据え付ける場合 I 

•回り縁と鴨居間の寸ま HI こ合わせ、①据付板とたてさん上下を 
仮組みします。 

参回り縁と鴨居を利用してたてさん上下を仮止めします。 

参水平を確諭してな5固定します。 


たてさん(別売） 


たてさんは別売です 


I 服名： SP-BT-2) I 


(下図のねじはたてさんじ刚しています。） 


壁に直付する場合 


•壁内の構造体(間柱など)をさがして、①据付板を固定します。 

♦間柱などをさがすのが困難なときは、ボードアンカー（巿販品） 
等をご使用くださし、。 

参公団アパート用巧を使用する場合は、アンカーボルトの壁な5の 
出張り寸法が 15 mm 以下じなるよラにカットしてくだちい。 


ボー ドアンカ- 



〇 

UU ° 

0 0 0 0 0 

0 UU 。 


00 


00 

〇 

00 ° 

0 〇 〇 〇 

0 00 〇 


00 


00 




②据付板固をねじ 


①据付板 
刻印 


ねじ止めは、でき 
るだけ室内機をひ 
っなける上下の爪 
の付近で巧ってく 
ださい。 

また、4本が上の 
むじで固定してく 
ださい。 


①据付板の刻印！"たてさん0位置"をたてさん上の目盛" 0" じ含わ 
だると、ユこ、ソトと鴨居のすき間が小さくきれいに仕上がります。 



室内機 


鴨居 


①据付板上の刻印 
"たてさん0位置 





巨 




n 爱 


1 

心 

J みふ 


な 


ボードアンカーの止め穴 




KD 据付板を壁に仮固定のまま、ボード 
アンカーを壁に埋め込みます。 

>( D 据付板を下側じす5して巧5、ボー 
ドアンカーで①据付板を固定します。 



〈印刷記号： ZS -4 ⑩〉 


— 3 — 




































































































































































































壁穴あけおよび保護パイプの取り付け 


田 CD 65 mm の巧を外側に下がりぎみじあけます。 
回保護パイプを壁の厚さに 
合わだて切断し、壁巧に 
通します。 

圃雨水や外気の浸入等がな 
し、よラパテで完全にシー 
ルし、配管ブッシュを 
付けます。 



S 室内機の据え付け 


G 1 据え付けの準備 


り□ントパネルの取り外し j 

参 P .1 3の r フ□ントパネルの着脱のしなた」を参照して取り外します。 
参フ□ントパネルの着脱は、必す両手で巧ってくださし、。 


下 カバーの 取り外し） 

>下カパーは下カパーの下側奥（田部）を巧して取り外します。 




をケーブルの接続） 

参 P .1 0の 「 F クーブルの接続」を参照して接続します。 

下カバーブッシュ部の切断） 


(横引き、下引きの場合）厂 


参ちまたは左、あるいは下引き配管時は下カパーのブッシュ部を 
P カッター等で切り取り、やすりで体裁よく仕上げてくだちし、。 
参左側配管出し等で太くなる場合は、外側の溝を使用します。 




•保護パイプ(市販品)は必ず使用する 
接続クーブルげ壁の中の^タルラス 
I こ接細したり、壁が中空の場合、む 
すみになじ5れたりして感電や义災 
の原因となります。 

•パテで完全に シールす る 
壁巧や室外の高湿空気が室内に浸入 
し、露たれの原因 I こなります。また壁 
内や室外の臭いが室内に浸入する原 
因となります。 


参取りがけは回部を先に取り付け、回部を支点として回転させて 
田部を取りがけます。 


0ドレン ホースの 付け替え （横引きの場合)) 

参横引き配管時はドしンホースとドしンキわツプを下図のよラ 
じ付け替えてくださし、。 

参付け替えは下カパーを外して巧います。 

参ドしンホースの横引き配管は巧わないでくださし、。 



ドレン ホース 



ドしンキわツプはペンチを\ 
使って回しなが5抜きますと 
簡単に抜けます。 


ドレン ホース 
固をねじ 

田ドしンホースは固定むじを 
はすして、抜きます。 




图ドしンキわ、ソプを突き当たる 
ところまで確実じ挿入してく 
ださい。 , 


ドレン ホース 
固をねじ 

® ドしンホースは、固定むじの 
巧をあわだて突き当たるとこ 
5まで確実に押し込み、田で 
はすした固定む I じで固定して 
くだちし、。 ノ 


A 注意 


•ドレンホースとドレンキヤツプは確実に挿入し、固定ねじで 
固定ずる 

挿入げ悪いと水漏れの恐れがあります。 
















































































































































ち横引き•ち下引きの場合 


配管の準備 


後直引さの場合 


田冷媒配管の断熱材に付いている補助断熱材を取り外します。 
回背面の刻印を参照し、壁巧範囲内で配管を整形します。 


冷媒配管の曲げ始め 
は壁穴範囲の中に納 
めます。 


1> 壁穴範囲 


できるだけ小さな 
R で曲げてください C 


資 


冷媒配管の曲げ始めび壁穴節囲か！5出ていたり、曲げ R び大き 
いと、室内機び壁か！5浮き上がり、仕上りび悪くなる原因とな 
ります。 


配管押さえ 

rV 


冷媒配管の曲げ 
終わりはこの範 
囲に納めます。 



^壁穴範囲 

ち媒配管の曲げは 
壁巧範囲に 
納めて < ださい。 


補助断熱が 


团冷媒配管-ドしンホース- F クーブルをまとめ、テープで 
仮止めします。 



冷媒配管.ドレンホース’ 
F ケーブルをまとめ、 
テープで仮止めします。 



狂]壁巧貫通部をテープ巻きします。 



田冷媒配管の断熱材に付いている補助断熱材を取り外します。 

(冷媒配管を接続後使用しますので保管してくださし、） 
回冷媒配管を整形します。 


下カバーブッシュ部の 



-冷媒配管 


ち横引きのレイアウト 

圃冷媒配管-ドしンホース- F クーブルをテープで仮止めします。 


A 注意 


•冷媒配管整形時には、配管押さえの下端部をずで巧ちえなが5、 
整形してくだちし、。 



配管押さえ 


下に伸ばしてな5 
整形します。 


配管を接続してか5据え付ける場合 (横弓 I きの場合) 


田冷媒配管の断熱材に付いている補助断熱材を取り外し、冷媒 
配管を接続します。 （ P .9 の冷媒配管の接続を参照） 

图冷媒配管の断熱材を冷媒配管の断熱材の端面に合わせて切断 
し、 テープで 仮止めします。 

面 配管接続部を取り外しておいた補助断熱材で割りを上じして 
覆い、隙間のないよラにテープ巻きします。テープは締め過 
ぎないよラに巻きます。 （ P .1 1の配管の断熱と仕上げを参照） 
隙間があったり締め過ぎたりすると 露 たれの原因じなります。 



冷媒配管の断熱が 


切り取ります。冷媒配管 



冷媒配管 









































































































































の冷媒配管を壁巧位置に合わだて整形します。 

特に横引き背面出しの場合は以下の説明じがい、正確に整形 
してくださし、。 

〈横引き背面出しの;令媒配管の整形〉 

(1) 背面の刻 E 日を参照し、壁巧範囲の中で冷媒配管を巧げ 
始めます。 



冷媒配管の曲げ始めび壁穴節囲か5出ていたり、曲げ R 
び大きいと、室内機び壁か！5浮き上がり、仕上りび悪く 
なる原因となります。 


(2) 冷媒配管はできるだけ小さな R で曲げ、整形します。 




固 F クー ブル、配管類を整形し、室内機背面の下部 スペース じ 
納め、⑨結束パ'ンドを背面フックに引っ掛け固定します。 
面冷媒配管 - F クー ブル•ドし ンホースをテープで 仮止めし、 
壁巧貢通部を テープ 巻きします。 



あまった結束バンドは必ずカツトしてくださし、。 
(異常音や露たれの原因になります。） 


室内機の背面で冷媒配管を接続ずる場合 


•冷媒配管と F クーブルを整形し tz ットします。 


冷媒配管の先端を▽マークの位置に合わせます。 



ポリシン（巿販品）を太径パイプに入れます。 


できるだけ小さな R で曲ブてください。（ポリシンを使用すると 
冷媒配管を養さす'じ小さな R で曲げることができます。）^ 


A 注意 

•ポリシンを使用する場合は、削り粉が入！5ないよう必ず 
フレア加工を行つた後に挿入すること 


@据え付け 


室内機の背面 m 外で冷媒配管を接続ずる場合 


田壁巧に配管類を通します。 

回室内機の上部を据付板に引っ掛けます。 

面室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を据付板に 
はめこみます。 

面冷媒配管を接続後、配管接続部を取り外しておいた補助断熱材 
で割りを上じして覆い、隙間のないよラにテープ卷きします。 
( P .11 の冷媒配管の断熱と仕上げを参照） 

隙間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因じなります。 











室内機の背面で冷媒配管を接続ずる場合 


田冷媒配管の断熱材じ付いている グ\^ 

補助断熱材を取り外します。 // 緩衝が 

/配管を接続後使用しますので 、、喔叫 / 1/ 

I保管してくださし、。 ] /i 固を爪 

回室内機を据が板に引っ掛けます。 (/ / 

面室内機背面ち側に緩衝材または 

グンボールなどをはさみこみ、 I 

室内機の下部を手前に約1 5cm I 

もしくは目一杯浮なします。 を 

狂]冷媒配管を接続します。 1^ 

(P.9 の冷媒配管の接続を参照） 

固冷媒配管接続部は、取り外しておいた補助断熱材の割りを上に 
して覆い、隙間のないよラにテープ卷きします。 

(P.5 の冷媒配管を接続してな5据え付ける場合(横弓Iきの場合） 
の面を参照） 

面ドしンホースを壁巧に挿入します。 

巧] F クーブルを接続します。 （P.1 0の F クーブルの接続を参照） 

画 F クーブル-冷媒配管を整形し、室内機背面の下部スペースじ 
納めます。 

画はさんだ物を外し、室内機の爪を据付板じはめみます。 


•室内機底面じある尼己窒田を外側な5巧すと、爪が据付板 
な5外れます。（左ち2力所） 

•なげし等で室内機底面を押せない場合は、化粧カパー下部 
を外し、國のよラに取り外し用の巧にドライパーを挿入し、 
田巧の上部を押さえなが5爪を上方に巧し下げ、回室内機 
を手前に引っ張ります。このとき横引き配管の場合などじ、 
ドライパー先端で冷媒配管、 F クーブルを傷つけないよラ 
十分ミ主意してくださし、。 

•化粧カパー下部の外しなたは P.1 4の化粧カパーの着脱の 
しかたを参照してくださし、。 



取り外し用の穴 


手で押さえる 


保護パイプ\ 
ドレンホース、 


冷媒配管接続のときは、\ 
冷媒配管を手前に引つ 
張 U 出すと接続が客易 
じなります。 ノ 


F ケーブル 



補助断熱が 


冷媒配管 


F ケーブル 


A ミ主意 


•冷媒配管の断熱材のビニールテープ巻きは締め過ぎないこと 
断熱効果げなくなり露が付きますので、締め過ぎないよラIこ 
巻いてくださし、。 

•室内機の下部を手前に引っ張って、据付佩こ室内機ののが 
はめこまれていることを確認する 

はめこみげ不完全ですと、室内機の振動げ大きくなる原因と 
なります。 


取り外し用の穴 



ドライバー 


う〉 排水の確認 


室内機の据え付け終了後、露受皿に水を流して確実に排水され 
ることを確認してください。 

(確認を怠ると水垂れの恐れがあります。） 


A 注意 


• ドレンエ事は、確実に排水できるように配管し、必ず排水の 
確認を行う 

確諭を怠ると、水垂れとなること巧'あります。 

参 P .8 の図のような不具合がないことを確認ずる 
ドしン詰まりをおこし、水垂れとなります。 

• ドレンホースは1/2己於上の勾配をとること 
•埋込配管などでドレンホースをドレン配管に挿入ずる場合、 
ドレンホースを途中で切断しない 

ドし ンホースの 断熱性能が低下し、か垂れとなることがあ 
y ます。 

•浄化槽等、腐食性ガス（硫黄、アンモニア等）が発生ずる場所 
にドレン ホースを 導かない 

腐貪性ガスがドしンホースな5室内機Iこ逆流し、銅配管を 
腐貪させたり、室内の異臭の原因じなることげあります。 
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雪の多い地方では季節風や雪 
が、室外機に直接吹さ&まな 
いように別売の防雪フードの 
取り付けをおすずめします。 
積雪の深さおよび屋根落雪の 
影響を考慮して、置台と組み 
合わせてお使いください。 



持ち上がり 


排水こラ 
や雨どし、 
など 




たまり水 



据付終了後ドレンホースの抜けやたるみのないことを 
確認してください。 


気密性の高い住宅等で換気扇を使用したときなどじ、ドしン管 
付近な5ゴボコ'ボと音が発生する場合があります。そのよラな 
場合、ドしンタンク けービスパー、 ソ品 RAS -2810 KX 500) を 
使用してくださし、。 


け; 


参振動や騒音が増大しないよラにしっかりした場所に設置して 
くださし、。 

参配管類をおおよそ整形して、位置を決めてくださし、。 

参側面カパーは取っ手を持ち、下方へす5して端部のフックを 
はすして巧5引いてください。取りがけるときは、逆の手順 
で巧います。 


この面顺込側)を壁側じして設置し、 
てくださし、。 


冷媒配管と F クーブルの 
接続は、側面カバーをは 
すして巧います。 



下に下げる 


振動が家屋に伝わるおそれのある場合は、室外機と据付具の間に 
防振ゴム けービスパー、 ソ品 RAC - N 22 S 100)を入れてくださし、。 


A 注意 


•室外機の吸い込み□や底面、アルミフィンにさわ5ない 
クガの原因になります。 
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高置台別売 


防雪フード （ 


室外機の固定足で法 


























































































































































冷媒配管の接続-エアパージ 


n 冷媒配管の切断とフレアカに 2冷媒配管の接続 


>パイプカツターで切断し、パリ取りを巧います。 




参室内機の配管な5フしアナットを外します。この時ハーフ 
ユニオン（オス側）をスパナで固定しなが5フしアナット 
(•><ス側）をスパナで外します。 

参曲げ加工は配管をつぷさないよラじしてくださし、。 

♦接続部に冷凍機油を塗り、中ムを合わせフしァナットを手で 
十分締め付けた後、トルクしンチ（スパナ）で確実に締め付 
けます。 

ハーフユニオン ン フレア ナット 


A 注意 


オス側 


•パリ取りをする 

バリ取りをしないとガス漏れの原因になります。 
•切粉が銅管内に入！5ないように、 

^バリ取り時には銅管を下向きにずる_ 

»フしアナット挿入後、フしア加工をしてくださし、。 

ダイス じ 、一、V 一/っ 




[メス側 I 


トルクレンチ 


※締め付けトルクは下表に従ってください。 




パィプ外径（ホ） 

トルク N . m { kgf . cm } 

細径側 

6.35 (1/4 インチ） 

13.7〜18.6り40〜 190} 

太径側 

9.52 (3/8 インチ） 

34.3〜44.1 {350 〜 450} 

子ろ 細径側 

6.35 (1/4 インチ） 

19.6〜24.5 {200 〜 250} 

K □ 太径側 

9.52 (3/8 インチ） 

19.6〜24.5 {200 〜 250} 

バルブコアのフク□ナット 

12.3 〜15.7り25〜 160} 


《 R 410 A 用専用工具の使用を推奨します。 


外径(が 

A (mm) 〔リジ'ット） 

R4 10 A 用専用工具の場台 

R22 用専用工具の場台 

6.3 日 （1/4 インチ） 

〇〜〇.己 

1.0 

9.52 (3/8 インチ） 

〇〜〇.己 

1.0 

辟媒配管 1 •市販の材料を使用する場合は、次のことを守ってください。 

肉厚 

U . O リ 、1 / 4 つ 一/了ノ 

0.8 mm 

on 一/了ノ 

0.8 mm 


A ミ主意 


材料および規格 
断熱材 


_リン脱酸銅 C 1220 T 」にり3300(付着ミ由量 40 mg /10 m な下）_ 

»耐熱発泡ポリェチしン比重0.04日肉厚 8 mmU 上♦接続配管は1本毎に各々断熱してくださし、。 


薄肉管胸厚 0.7 mm など)は、使巧しないでください。 


^エアパージおよびガス漏れ検査」 

地球環境保護の立場か6 、 エア/ \"—ジは 
真空引きポンプ方式でお願いします。 

公 マニホールドパ'ルブのハンドル Hi を閉じ、 Lo を全開に\ 
n して、真空ポンプを運転（アグプタ電源 ON ) します。 
真空引きを10〜15分間巧った後、ハンドル Lo を全閉し、 
^ 真空ポンプの運転を止めます。（アダプタ電源 OFF ) J 

真空引きは、連成計が 
-0.1 MPa (-76 cmHg ) に \ 連成計 

なっていることを確認し e 。 

てくださし、。 （0 X 0)/ 閉 


•室内機の配管のフレアナットを外ず場合は、細径側パイプを 
先に外す 

太径側な5外すとフしアナット巧'飛ぶことげあります。 
•接続時は水分が入！5ないようにずる 

•フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付け 
トルクで締め付ける 

フしアナットを締め付け過ぎると長期経過後、フしアナット 
巧'割れて冷媒漏れの原因になります。 

•コント□ールバルブを使用するときは、パッキンが劣化し 
ていないことを確認して、八ンドルを締め過ぎないように 
して < ださい。 

サービスバルブか！5ガス漏れすることがあります。 




f • サービス パルブのフク □ 1 


ナットをはすします。 


• パルブコアのフク□ナッ 


W 卜をはす'し、チわージ'ホ 


■ -スを接続します。 

ぶ 

•• 真空ポンプにポンプアグ 


プタを接続し、アグプタ 


1 こチわージホースを接続 


、 し式す。 ノ 

1 


細径側サービス 
バルブのフクロナット 


太径側サービス 
-バルブのフクロナット 
バルブコアの 
フクロナット 


細径ヴービスパルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ、 

5〜6秒後すばやく締めます。この時に接続部のガス 
漏れ検査を巧ってくださし、。 

ヴービスパルブのチわージホースを外します。 


真空引き始めに、フレアナットを少ゴ 
しゆるめてエアが入っていくことを1 
確認し、再度フレアナットを締めて 
くださし、。 \ 


R 410 A 用 

マニホールド 
^へ バルブ 


チャージ 
ホース 心 


-真空ポンプアダプタ 


ボールバ'ルブは常時全開に 
してくださし、。 


両方のサービスパルブの 
スピンドルを反時計方向 
じ軽く当るまで回し、冷 
媒通路を開けます。 
f 力いっぱい回す必要は、 
、おりません。 ] 

フク□ナットを元通り締 
め付けます。最後に、ガ 
ス漏れ検査を巧い、ガス 
漏れがないことを確諭し 
てくださし、。 


サービスバルブ本体 


姚フ風の卢 

六角棒スパナ^ 


フクロナット 



フクロナッ 









ガス漏れ検査 


ち図の部分をガス漏れ検知器 
を使用してフしアナット接続 
部な5冷媒漏れがないことを 
確認、します。 

漏れのある場合は、增締めす 
るなどして、防止してくださし、。 
fR 410 A 用検知器をご使用、 

I くだちし、。 / 



移設時または、取り外し時の作業方法について 


化球環境保護の立場な5、移設時または取外し時には冷媒の回 
収(ポンプダウン）を巧ってください。 

田強制冷房運転 ( P .1 2の強制冷房運起を参照)で5分間程度の予 
備運転を巧います。 

回細径ヴービスパルブのスピンドルを時計回りじ回して閉めます。 
圆そのまま強制冷房運起を1〜2分間巧った後、太径ヴービスパ' 
ルブのスピンドルを時計回りじ回して閉めます。 

の強制冷房運転を停止します。 


F ケーブルの接続 



A 警告 


• F ケーブルは、必ず単線を使用する 
より線を使用しますと、故障や発熱-义災の原因になります。 

参 F ケーブルを途中で接続しない 
接続部が過熱し、义災•感電の原因になります。 

• F ケーブルの芯線は 18 mm (最小でも 17 mm 、 最大でも2 1 mm ) むき出し、被覆が3〜 4 mm かくれるまで 
確実に巧し込み、各々の線を引っ張って抜けないことを確認ずる 

挿入げ不十分であったり、わき出し寸法げ下ですと接舰不足じより、故障や発熱- 
义災の原因じなります。 

• F ケーブルの芯線は先端を合わせ、まっずぐにする 
•分岐回路はエアコン専用の回路にずる 

• F ケーブルの取付工事は 博 気設備に関ずる技術基準」に従って巧う 

•電源 プラグは必ずコンセントか5抜いて作業を行う 

F クーブルの1 • 2端子間には常時 200 V 巧'印加されます。 


先端を合わせ、まつす<1こしてください。 



室内機への接続方法 

のフ□ントパネルを外します。 

( P .1 3のフ□ントパネルの着脱のしかたを参照） 
回端子台カパーを外します。 

固定む I じを外してな5、 

上部端を持って 
外します。 


固 F クーブルを接続し、クーブル 
固定パンドで固定します。 

面端子台カパー下側の爪を引つ 
掛け、む I じで固定します。 


固をねじ 


端子台カバー 




圆下カパーを外します。 
狂]クーブルガイドを通し 
て、 F クーブルを背面 
な5前面へ出します。 


ドレンホース 


A 警告 


• F ケーブルはヴービス時の作業性を 考慮 してを裕を持た 
せて、必ずケーブル固定バンドで止める 
•ケーブル固定バンドで止めるとさは、 

F ケーブルの外側の 被覆 部の上か5 
確実に止め、接続部に外力が加わ！5 
ないようにする 

F クーブルの接続部 I こ外力が加わる 
と、発熱や义災などの原因になります。 

•取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける 
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室外機への接続方法 


端子記号 
黒白ホ’ 


参側面カパー-端子台カパーをはすして巧います。 



• F ケーブルは、必ずケーブル固定バンドで固定する 
固定しないと雨水が電気品 I こ入り感電の原因となります。 

また、 F クーブルの接続部 I こ外力が加わり、発熱や义災などの原因になります。 
•取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける 



アース 端子 


ケーブル固定バンド 



&配管の断熱と仕上げ 


•冷媒配管接続部は補助断熱材で覆い、隙間の 
ないよラテープ巻きします。 

•テープは締め過ぎないよラに巻きます。隙間 
があったり締め過ぎたりすると露たれの 
原因じなります。 

• P . 2の室内-室外機据付國のよラに配管 • F 
クーブル等をテープ巻きし、壁に固定します。 

参ドしンホースや配管が押入れや廊下など室内を通る 
場含は、露付き防止のため保冷用断熱材 
(ヴービスパー、ソ品部品番号: RAS -228 FX 01 7) で覆 
い断熱の強化をしてください C 


A 注意 


•壁穴をパテで完全にシールする 

壁内や室外の高湿空気が室内じ浸入し、 
露たれの原因じなります。また壁內や 
室外の臭いが室内じ浸入する原因とな 
ります。 


かテで'：/-ルにむげます。） 
F ク-ブル 
を媒配管 
ドレン ホース 



断熱しテープ巻き 


補助断熱ネオ 


§^^ぃノ配管ブッシ 


参出□カバーを使用しない場含は、壁巧部と配管ブッシュ•配管のすき間をパテじて完全にシールして 
ください。 

•出□カパーを使用する場合は、配管ブッシュを取り付けないでください。また、壁巧部 
と配管のすき間をパテじて完全にシールしてください。埋込配管の場合は、配管のすき 
間をパテじて完全にシールしてください。 


出□カバーを 
使用する場合 
は、配管ブッ 
シュを取り付 
けないで<だ 
さい。 



< g > リモコンの固定と防カビわさびカセツトの取り付け 


参リ t コンはリ t コン取付具で壁や柱に固定することができます。 

参 iJt コンを固定したままエアコンを操作するときは、信号がエアコンじ 
確実に受信されることを確認してください。なお、堂光なじより影響され 
信号が受信されなくなることがありますの TX 昼間でち点なして確諭し 
てくだちし、。 

参電子点なおの照明器具がある場含は、受信距離が短くなることがあ U 、 
場合じよっては信号を受け付けないことがあります。 


取り付けかた 



せまたは壁 

③リ^ 


1ン取付具 


>上か6差し込む。 


>外すときはリモコン 
の上部を持って引き 
おく。 


リモコンを左ち(こ 
ねじって取り外さ 
ないでください。 
裏ぶたがかれる場 
合があります。 


アドレス切換スイッチについて 


2台の室内機を同じ部屋に据付けたときなど、リ亡コンの混 
信を防ぎたいときに使用します。 

アドしス切換スイッチは、リ亡コンの電ミ也/ふたを外したとこ 
51こあります。（出荷時は 「 A 」 側に設定されています。） 

参アドしス設定(混信防止)の方ま 
2台の室内機のラち、1台じついて設定を巧います。 

(もラー方の室内機は電源を切ります。） 

面 iJt コンに乾電ミ也を入れ、 iJtz ットスイッチを押します。 

用な及説明書 P .1 7 を参照してください。） 

回 iJt コンの送受信部を室内機に向けた状態で、アドしス 
切換スイッチのスイッチしパーを 「 B 」 側に動なします。 
圃「ピッ」といラ受信音がして、設定が終3します。 

参アドしス設定後、リ亡コン 
操作をして動作することを 
確認、してくださし、。 

動作しない場合は、スイッ 
チしパーを 「 A 」 側に戻し、 

再度設定操作を巧ってくだ 
ちし、。 



スイ、ソチし バー 


アドしス切換スイッチ 


•⑨防カビわさび力 tz 、 ソトを取り付けてください。 
(詳細は取扱説明書 P .14.1 5を参照） 


防カビわさびカセツトび確実に取り付け!5れていない 
と、異音が発生することがありまず。 



〈印刷記号： ZS -4 ⑧〉 
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アースと 漏電し や 断器 


( このエアコンは必ずアースエ事をしてください 。 ) 

アースエ事は r 電気設備に関する技術基準」に従って実施してください。万一の 
感電事故を防止するほかに、製品に触れたとさに感じる静電気の障害や、リモコ 
ン操作時にテレビ•ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。 

お化の基準 

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。下表に 
より接地工事を行ってください。 


-1 エア]ン 

電源 iL ア]ン 

水気のある場所 
に設置お場合 

湿気のある場所 
に設置する場合 

乾燥した場所に設置する場合 

娜也電圧1已日 V 
な下網合 

単相3線式2日日 V の 
機種 


種殺也工事が 
お要です。 ㈱ §)) 

D 種接地 If は測には觀されていますが 
安をのため接地 I 事をしてください。 

娜也電圧 150 V 
を越える場合 

細2日日 V の顯倍 
細師》 

漏電しゃ断器を取り付けさらに D 種接地 I 事が 
必要です。(ま就 


D 種ち地工事について（ま®) 

• 接地工事は電気工事±の方が行ってください。 

• 接地抵抗は1日日 0 L ソ下であることを確認してください。 

ただし漏電しゃ断器を取り付けた場ちは已000じ(下であることを確認 
して < ださい。 


A 警告 


♦室が機または室内機のどち5か一方か5必ず 
アースを行う 

必すアース付きエルバーコン t ントを調達の 
ラえ、アースエ事を巧ってくだちし、。 

(アース端子は室外機のベース側面(ヴービス 
バルブ側）じちついています。） 

♦アース線は、次のようなところに接続しない 

(1) 水道管 

(2) ガス管…引乂や爆発の危険があります。 

(3) 避雷針、電話のアース線 

…落雷のとき大きな電流が流れ危険です。 
参お客様にご説明の上、アース脂地)を行って 
<ださい。 

♦室内機か5アース(接地)を行う場 S ま、直径 
l . Smm の単線(軟銅線)を使用し、確実に固 
定する。 

より線を使用しますと、凝縮水がアース線巧 
5入り水垂れの原因となります。 



アース端子を接続する 
ときは端子台カバーを 
外して巧います。 


^保護シートの取り外し 



電源と試運転およびチエック 


C" 電源 j 

^ A 警告 

参電源プラグの改造や電源コードの延長は、絶対にしない 
•電源コードはゆとりをもたせ、電源プラグに力がかか！5ない 
よラにする 

•電源コードはステップルなどで固定しない 
•電源コードは熱を発生しやずいため、針金やビニタイなどで 
, まとめない 


A 注意 


•コンセントは新しいものを使用する 

古いと電気的接舰が不十分で思わめ事故 I こつながる場合が 
あります。 

•電源プラグを差这むときは2〜3回抜き差しを巧い、 
なじませてか5完全に差し&む 

v _ J 


r 試運転 j 

参試運転を行いエアコンが正常に運転することを確諭してください。 
•取扱説明書の手順で操作じついて「お客様」じ説明してください。 
参室内機が動なない場合は、 F クーブルの誤接続がないな確認、 
してくださし、。 


0居え付け チェック） 

参 P .16 ち下の「ルームエアコン据付点検力ード」じよりチェック 
します。 


強制冷房運転 

•室内機の応急運転スイツチを5秒上巧すと、強制冷房運転に 
な—ります。 

故障診断や、室外機に冷媒を回収するときじ使用してくださし、。 
•強制冷房運転中はタイマーランプが点滅します。 


•強制冷房運転を停止するときは応急運転スイッチを再び押すな、 
iJt コンで運起を停止してくだちし、。 



A 注意 


•サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分似上運転 
しない 

Vs _ J 
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化粧カパーの着脱のしかた 


^フ□ントノ（ネルの着脱のしかた • フ□ントパネルの着脱は必ず両手で行ってくださし、。 


■フ□ントパネルの開閉のしかたは取扱説明書じ従ってくだちい。 



1!脚邮な 


アーム 



① フ□ントパネルの左側アームの軸を、本体のステップじ沿って巧に入るまで差し込みます。 

② フ□ントパネルのち側アームの軸を、本体のステップじ沿って巧に入るまでしっ巧りと差し込みます。 
⑤フ□ントパネルが確実に取り付け5れていることを確認、したのち、フ□ントパネルを閉じます。 
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のフ□ントパネルを取り外します。 

回化粧カパー下部のむじカパーを外し、むじを外します。 

团端子台カパー、化粧カパー左部、ち部の^3じを外します。 



狂]化粧カパー下部を手前に引いてはすします。 

固化粧カパー左部にずをなけ、矢印のよラに引きなが5 
取り外します。 



面化粧カパーち部上の巧にドライバ'一等を差し込み、爪を 
外します。 



巧]化粧カパーち部にずをなけ、矢印のよラに引きなが5 
取り外します。 



化粧カバーの取り付けかた ) 

〇露皿、お掃除ユニットが確実に取り付け5れていることを 
確認、します。 

©化粧カパー左部-ち部を本体にはめ込んだあと、上面の爪 
(2 力所）を確実にはめ込みます。 



® 端子台カパー、化粧カパー左部、ち部のむじを締めます。 
〇化粧カバー下部をはめ逆みねじを締め、ねじカパーを取り 
付けます。 



@フ□ントパネルを取り付けます。 
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動作確認 


A 注意 


据付工事終了後は、フ□ントパネルを閉じてか5コンセントを挿入して、「フィルター掃除運転の動作確認」 
を行ってください。 


r フィルター掃除運転の動作確認」の内容 


〇 


据付工事終了後、エアコンの試運転 （; 令房あるいは暖房）を行う前に必ず 
「フィルター掃除運転の動作確認」をお願いしまず！ 


1. エアコンの電源を入れる前にフィルター〈上面2枚•前面2枚〉が正しく取り付けてあり、□ックされているか確認 
して < ださい。 

2. エアコンの電源を入れると、「フィルター掃除運乾」が自動的に開始しまず。 

フィルター掃除運輯中は、クリーンランプが点なしまず。 


※フィルター掃除運転中にお掃除 
ユこツトじ離れないでくださし、。 
けがや故障の原因じなります。 


※本エアコンは、上面に従来のよラなブリル（格子）巧ありまだん。 
これは、お掃除ユこツトげあるためと上面を巧れじくくするためです。 


お掃除ユニット 




フイルター□ツク 


※上面フイルター□ツクの取り 


付けを確諭し、外れている場 
合は□ツクしてくださし、。 
□ツクしていないと、、 
運転中にフィルター巧 
、外れることげあります。/ 


フ□ン h パネル 

※フ□ントパネルを正しく閉じてくださし、。 
f 正しく閉じ5れていないと、フイ ルター、 
、掃除運転をしまだん。 ノ 

※動作確認、中にフ□ントパネルを開けると、 
その場で運転を停止します。 


クリーンランプ 


刈-ン勉# 


ミスト空清 


フイルター掃除運転中に点むします。 
また、フイルター掃除運転中に何な 
異常げあった場合は点滅します。 


•フイルター掃除運乾の動作確認、は、 1 往復で 約7か間 巧います。お掃除ユニットが実際に動作しているかの確認、は、室内機上面な5 
目視じて確諭してくださし、。 

※フ□ントパネルを正しく閉じてくだちい。 

(正しく閉じ5れていないと、フイルター掃除運乾をしません。） 

※動作確認、中にフ□ントパネルを開けると、その場で運転を停止します。 

※動作確認、中にリ亡コンの「運転切/入」を押すと、途中で動作確諭を終3してしまいますので、リ亡コンのボタン等は巧ちすじそ 
のままお待ちください。 

※フイルターが正しく取り付け5れていない場合、「フイルター掃除運転」異常となり、クリーンランプが点滅します。 

また、運転中にフイルターが外れることがあります。 


>途中でクリーンランプが点滅した場合は、「フイルター掃除運転」が何5巧の異常じより、途中で停止したといラことです。 
この場合は、取扱説明書の「フイルター掃除部の動作の確認、をしてくだちい」「故障なな？と思った5」のページを参照の上、巧 
応をお願い致します。 


.•ステンレスフィルターの取り付け確認のしかた 


参フ□ントパネルをはすし、4枚のマイク日^ッシュ•ステンしスフイルターの□ックがはすれていたり、傾いていないなを確認、して 
くださし、。 

参マイク□^ッシュ-ステンしスフイルターがはすれている場合は、ち上記の 

"マイク□^ッシュ-ステンしスフイルターの取り付けなた"じ従い、マイク□^ッシュ-ステンしスフイルターを取り付け直して 
くだちし、。 

♦マイク□^ツシュ-ステンしスフィルターを付け直した後は、再度、「フイルター掃除運起の動作確認、」を巧ってくださし、。 
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冷媒配管は R 410 A 用を使用しましたか 

真空引きを、行いましたか 

輸送部品は、全てはずしましたか 

冷媒配管接続部のガス漏れはありませんか 

接続ケーブ J レの接続は正しく確実でずか 

除湿水は漏れずに、よく排水しまずかまた、露受皿に除湿水 

がたま5ないような傾斜で据え付けられていまずか 

冷媒配管接続部の断熱はしましたか 

据付強度はじゆうぶんでずか 

化粧カバー(化粧パネル-ルーパー）は確実に取り付けてあり、 

落下のを険はありませんか 

電源は、専用回路に接続しましたか 

アースは正しくしてありまずか 

壁巧が壁を貢通ずる場合、保護パイプをつけましたか 

壁巧部のシールは確実にしましたか 

特に、垣込配管で大きな壁穴のとを、シールを確実にしましたか 
試運転をして、異常はありませんか 
r フィルター掃除運転の動作確認」に異常はありませんか 
冷気または暖気が、化出□か5でましたか 
異常音は、出ていませんでしたわ、 

取扱説明書の表紙に記載された形式名のうちの、据え付けた形 
式名の前に〇印を付けましたか 
(取扱説明書が2機種 m 上の共用になっている場合） 

お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか 


サービス記録 


年月曰 


サービス 内容 


サービス 

担当を 


お客様氏名 

(電話番号） 

様 

( ) 

お客様住所 


機種名 


製造 

番号 


据付年月日 


据付 

担当を 



ルームエアコン据付点横力ード 

(点検済みの項目の□の中にン印を記入してください。） 


氏イク□メッシュ•ステンレスフィルターの取り付けかた J 

•マイク□^ツシユ-ステンしスフイルターの□ツク 
(左ち2力所すつ）を上にスライドします。 


□ック 




裏面に [1 面フイルター 1 朽ラ 1と刻印!があります。 

•室内機上面に合わせ、スライドさせて押し込みます。 
(左ちとち形状は同じです。） 


•マイク□^ッ シユ- ステンしスフイルターは r 前面フイルター」「ウラ」 
表示のある方を本体側じ向けてください。(左ちとち形状は同じです。） 
•マイクシユ-ステンしスフイルター(左-ち)の下を 
差し込んでな5、たわまだて矢®方向に差し込みます。 


たわませて入れる 



全て差し込む 



>上面のフィルター□ック（左ち1力所すつ）を 
上に押し上げます。 



をち端総綿もしィ节しィ黨-①□ック 



参化粧カパー、電気品フタを外し、配線を接続します。 

〔 HA システムは CN 6、 RAC アグプターは CN 7 じ接続してください。] 
参下國のよラに、 HA 接続コードをはわせ、電源コードに結束パンドで 
縛ります。 

•詳しくは H A システム付属の取扱説明書、 RAC アグプター付属の 
据付点検要領書とあわだて、お読みくだちし、。 

参化粧カパーの外しなた•取り付け巧たは本説明書で確認、してくだちし、。 



上國は HA システムに N 6)接続時 


-キ…1し-.卜…リ -- 


キリトリ線か5切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と 
して、お店で保管、ご使用ください。 



参 HA システムと接続するには別売の HA 接続コード 

〔ヴー ビス パー、 ソ品部品番号 ( RAS -28 1 0 RX 1 00)] が必要です。 
♦ H - UNK と接続するには、別売の RAC アダプターが必要です。 
•エアコン側の運転の種類を「自動」じ設定しているとき、 H - UNK の 
コント□ーラー側で設定した温度表示が自動的に変わることがあり 
ます。これは、エアコン側で自動的に設定した温度をコント□-ラー 
俱リじ送信して表示するもので、故障ではありません。 


HA システム ’ H - LINK と接続するとき 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ 
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